
国网配电加密终端 配电加密盒 电力加密传输终端

产品名称 国网配电加密终端 配电加密盒
电力加密传输终端

公司名称 厦门佰马科技有限公司

价格 1.00/个

规格参数

公司地址 厦门市集美区集美软件园三期C区C07栋14层

联系电话  15306099315

产品详情

电力加密终端 电力网关 配电加密终端基本介绍

BME200 系列加密网关，内置加密专用芯片，基于 IPsec
VPN 加密隧道通信协议，结合国密 SM 算法，为无线数据传输提供软硬件双重加密。
加密通信网关广泛应用于智慧金融、泛在电力物联网、智慧市政、智慧交通、军工等
对数据安全性要求极高的领域。

产品采用高性能的工业级高端处理器，配备丰富的数据采集、控制与传输接口，集成2G/3
G/4G/WiFi/有线等多种通信方式，为客户整合提供数据采集、数据加密传输、全网通/4G
 无线通信、双无线网络备份、数据处理转发、VPN 虚拟专网、WIFI
覆盖、本地存储、本地与远程控制等功能

电力加密终端 电力网关 配电加密终端性能特点

内置国密 SM 算法加密芯片，提供硬件级动态加密

支持 LTE/3G/PPPoE/DHCP/静态地址等通信方式，有线和无线互为备份（可选）

支持 APN/VPDN 数据安全传输

支持 IPSec VPN、L2TP VPN、PPTP VPN、OPEN VPN

支持 DHCP server，DDNS，防火墙，NAT，DMZ 主机，QoS，流量统计等功能

支持 TCP/IP、UDP、FTP、HTTP 等多种网络协议



支持 SPI 防火墙，DoS 防攻击，VPN 穿越，访问控制，端口映射、DMZ 映射、访问控制功能（A
CL）等功能

支持心跳链路检测，达到断线自动重连

支持设备运行软硬件自检技术，达到运行故障自修复

支持系统状态、网络连接状态、路由状态查询

支持 telnet、web、SSH 管理方式

支持 web 升级、本地系统日志、远程日志、串口输出日志

内嵌花生壳内网版客户端，支持内网穿透

可选配置单模双卡、双模双卡版本

电力加密终端 电力网关 配电加密终端技术参数

电力加密终端 电力网关 配电加密终端图示
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