
邵阳市培训机构抗震安全检测单位

产品名称 邵阳市培训机构抗震安全检测单位

公司名称 深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室

联系电话  13926589609

产品详情

邵阳市培训机构抗震安全检测单位*新闻热点

学校幼儿园抗震检测鉴定报告的抗震鉴定依据：

1．抗震鉴定

（1）《建筑抗震鉴定标准》 GB50023-2009

（2）《民用建筑可靠性鉴定标准》 GB50292-1999

（3）《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010

（4）《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001

（5）《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008

（6）《全国中小学校舍安全工程技术指南》

2．现场检测

（1）《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T23-2011

（2）《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013

（3）《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2011

（4）《砌体工程现场检测技术标准》 GB/T50315-2011



（5）《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015

（6）《建筑结构检测技术标准》 GB/T50344-2004

（7）《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》 JGJ/T136-2001

3．荷载及结构验算

（1）《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012

（2）《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010

（3）《砌体结构设计规范》 GB50003-2011

（4）《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011

（5）《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010

4．现场检查及检测资料

5．其他有关资

（3）标准设防类：指大量的除特殊设防类、重点设防类、适度设防类以外按标准要求进行设防的建筑。
简称丙类。

（4）适度设防类：指使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害，允许在一定条件下适度降低要求的建筑
。简称丁类。 《建筑工程抗震设防分类标准》规定：教育建筑中，幼儿园、小学、中学的教学用房以及
学生宿舍和食堂，抗震设防类别应不低于重点设防类。

学校抗震安全检测鉴定——我国《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223―2008）明确规定，建筑工程
应分为以下四个抗震设防类别； （1）特殊设防类：指使用上有特殊设施，涉及国家公共安全的重大建
筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果，需要进行特殊设防的建筑。简称甲类。

（2）重点设防类：指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑，以及地震时可能导致大
量人员伤亡等重大灾害后果，需要提高设防标准的建筑。简称乙类。
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