
球墨铸铁井盖厂家 兴达铸造 湖北球墨铸铁井盖

产品名称 球墨铸铁井盖厂家 兴达铸造 湖北球墨铸铁井盖

公司名称 昌邑市兴达铸造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 潍坊昌邑市卜庄镇址

联系电话  13220735651

产品详情

 

    本产品采用球墨铸铁材质，使产品具有很强的抗压，抗弯、抗冲击、耐热、耐寒、耐磨、耐酸碱、
耐老化、不易变形等特点，球墨铸铁井盖供应商， 外观设计可以依据客户要求进行更改，之后喷黑色沥
青，使产品外观光亮、整洁、耐氧化，耐腐蚀产品适用范围 广，球墨井盖主要应用领域：市政道路，高
速公路，通信，电力，自来水，小区，球墨铸铁井盖厂家，学校等各种园区。

以上给大家介绍的关于铸铁井盖的相关的信息，希望对大家有更多的帮助。

铸铁井盖的特点：

1，防盗性能强：防盗合金铸铁铸成，非专业人士无法破坏，井盖专用防盗机构从根本上解决了井盖丢失
的社会问题。

2，无噪音：所有铸铁井盖都经过车床加工，解决了因车轮碾压产生的噪声。

3，湖北球墨铸铁井盖，不跳盖：铸铁井盖与井圈几何尺寸设计合理，保证疾驶的车辆通过后井盖不翻转
，移位。

4，寿命长：铸铁井盖产品在-40oC―80oC露天条件下正常使用30年以上。

5，设计合理：安装，开启方便，便于地下管道设施的检查，维修。

6，铸铁井盖外型美观：重量轻，承重量大，产品铸纹清晰，防滑性能优良，色彩悦目



球墨铸铁井盖强度高、韧性好，因此球墨铸井盖比同类型灰口铸铁井盖轻30％左右。球墨铸铁牌号采用
QT500-7，铁水出炉温度不低于1456℃，在球化处理时增配稀土硅铁镁合金和选用含硫量低的焦碳，球化
级别达三级以上。球墨铸铁试件的力学性能如下：

抗拉强度：500N/MM 2

延伸率：7％

井盖试压破坏荷载超过国家行业标准；

采用标准如下：

CJ/T3012-93《铸铁检查井盖》规定的标准

EN124《 车道步行道的泄水沟盖和检查井盖》

井盖与底座的尺寸偏差符合国家标准

铸铁排水沟盖板规格尺寸：轻型：25吨/m2，小车、行人通行的校园住宅园、公园、地下停车场和厨房等
。

重型：70吨/m2，20吨以下汽车通行的厂区，球墨铸铁井盖哪家好，一般公路，球墨铸铁井盖的工艺特色
主干道路边，停车场和街道等。

超重型：140吨/m2，重型拖车，集装箱叉车，吊车和飞机等通行的主干公路，特大型停车场，矿山，码
头和机场等。

球墨铸铁井盖厂家-兴达铸造-湖北球墨铸铁井盖由昌邑市兴达铸造有限公司提供。行路致远，砥砺前行
。昌邑市兴达铸造有限公司（www.cyxdzz.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢
志成为铸造模较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

