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产品名称 东莞格力 东莞格力展销中心 鸿联电器

公司名称 东莞市鸿联电器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南城区莞太路50号(银城酒店旁边)

联系电话  13712321717

产品详情

中央空调系统清洗的步骤

东莞i鸿联电器有限公司的工程师为我们总结出了清洗五大步骤：

     一、杀菌灭藻：通过向循环系统加入杀菌药剂，清除循环水中的各种和藻类。

二、粘泥剥离：加入剥离剂，将管道内的生物粘泥剥离脱落，通过循环将粘泥清洗出来。
-东莞中央空调工程

三、化学清洗：加入化学清洗剂、分散剂、将管道系统内的浮锈、垢、油污清洗下来，分散排出，还原
成清洁的金属表面。

四、表面预膜：投入预膜药剂，在金属表面形成致密的聚合高分子保护膜，以起防蚀作用。

五、日常养护：假如缓蚀剂，避免金属生锈，同时加入阻垢剂，通过综合作用，防止钙镁离子结晶沉淀
。并定期抽验，东莞格力风管机，监控水质。

中央空调系统：中央空调节能技术

冷(热)计量:对用户侧和总用冷(热)量，进行冷(热)量计量。提高节能意识，减少无效冷(热)量损失，便于
用冷(热)量收费和管理。

   中央节能控制系统:所有空调设备采用中央自动控制技术，根据设定的温度控制、湿度控制、压差控
制、流量控制来使设备达到合适的匹配运行效果，使设备在效区域运行，东莞格力展销中心，以利于能
源的综合利用，最利于实现节能。

在调试过程中，东莞格力中央空调，因调试单位调试不当造成的损坏，由调试单位负一切责任； 3、调



试验收完毕，东莞格力，机组交付使用后，因使用单位不按随机使用说明书操作、维护、保管造成的损
坏，由使用单位负一切责任；4、因使用单位或非格力电器授权服务单位移动、拆卸及维修造成的损坏，
由使用单位负一切责任；5、无完整的包修凭证或包修凭证被涂改的；6、因自然灾害等不可抗力因素造
成的损坏； 东莞格力-东莞格力展销中心-鸿联电器(优质商家)由东莞市鸿联电器有限公司提供。东莞市
鸿联电器有限公司（www.dghonglian.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯
定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，
愿我们今后的合作愉快！
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