
壁柜吊码片供应 吊码片供应 宏领五金材料

产品名称 壁柜吊码片供应 吊码片供应 宏领五金材料

公司名称 东莞市宏领五金有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大岭山镇金桔村横镇东路88号

联系电话  13392319388

产品详情

东莞市宏领五金有限公司是五金冲压件、螺丝紧固件、螺帽紧固件、数控车床件等产品专业制造生产加
工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系，公司秉持“品质保证、客户至上、优质服务”的经营理念
获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈，共创美好未来。

五金冲压模具用的是什么材料？

1冲压模具中模板目前常用的材料大概是：A3 45# Cr12 Cr12MoV SKD11 ；

2上下模座: A3或45#，

3垫板/止挡板:45#或Cr12，

4脱料板和下模板:Cr12MoV
或SKD11(冲薄才或产品精度高的产品时，会选择DC53深冷处理，稳定性好。)一般模具用这些就够了！

5冲头零件的材质一般选SKD11，冲不锈钢的材料的话会选SKH-9或DC53或ASP-23；DC53比SKH-9差一点
，ASP23比SKH-9好；还有钨钢，这个一般特殊要求才用，贵的；

6根据不同产品的材质和厚度，壁柜吊码片供应，选用模板的材质和厚度及零件的材质也会有区别

东莞市宏领五金有限公司是五金冲压件、螺丝紧固件、螺帽紧固件、数控车床件等产品专业制造生产加
工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系，公司秉持“品质保证、客户至上、优质服务”的经营理念
获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈，吊码片供应，共创美好未来。



五金冲压件冲压件越来越人性化、智能化

 五金冲压件配件除了满足门窗的物理性能、机械性能外，还要满足:    

一是操作方便，单点控制，通过改变执手手柄的位置而实现各种开启功能；

二是标准化和系列化使门窗企业和建筑公司能够快捷安装；

三是可调整性强；

四是承重力强；

五是安全性高；

六是应用广泛；

七是适用性强。    

好的五金冲压件配件和好的型材组合到一起了，还需要门窗公司花大力气进行系统工程设计和制作，并
与各个有关方面，尤其是五金冲压件配件的协调合作，才能制作出优l秀的门窗产品。    

外观性能好：挑选外观性能好的种类装饰五金冲压件冲压件。选购时主要看外观是否有缺陷，电镀光泽
如何，手感是否光滑。

密封性能好：应挑选密封性能好的合页、滑轨、锁具。选购时开合、拉动几次感觉灵活性和方便性。  

灵活性能好：宜挑选灵活性能好的锁具。选购时可以用钥匙插拔几次看顺畅与否，包胶吊码片供应，开
关拧起来是否省劲。    

用料较好：用手掂一掂分量，和同类产品比较，分量重的产品相对来说用料较好。    

完美的产品完美的是细节，更何况没有优质的五金冲压件锁具，就没有高品质的门窗。门窗五金冲压件
配件是静态和动态两种效果并存，必须同时满足这两方面，才能是优质的门窗。

东莞市宏领五金有限公司是五金冲压件、螺丝紧固件、螺帽紧固件、数控车床件等产品专业制造生产加
工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系，公司秉持“品质保证、客户至上、优质服务”的经营理念
获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈，共创美好未来。

五金冲压件的使用寿命，除了取决于合理的模具结构，高的制造精度，良好的热处理效果以及正确地选
用冲床、冲压件安装精度等因素外，模具的正确使用、保养和维护也是不可忽视的环节，对此应注意以
下几点：  

   (1)冲压件安装使用前应严格检查，清除脏物，检查冲压件的导向套和模具是否润滑良好。  

   (2)冲压件的凸模和凹模刃口磨损时应停止使用，角铁吊码片供应，及时刃磨，否则会迅速扩大模具
刃口的磨损程度，加速模具磨损，降低冲件质量和模具寿命。  



   (3)保证冲压件的使用寿命，还应定期对模具的弹簧进行更换，防止弹簧疲劳损坏影响冲压件使用。

冲压件是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力使之产生塑性变形或分离从而获得所需
形状和尺寸的工件(冲压件)的成形加工方法。冲压和锻造同属塑性加工(或称压力加工)合称锻压。冲压的
坯料主要是热轧和冷轧的钢板和钢带。   

壁柜吊码片供应-吊码片供应-宏领五金材料由东莞市宏领五金有限公司提供。东莞市宏领五金有限公司
（hongling1688.com）是从事“五金冲压件,螺丝紧固件,螺帽紧固件,数控车床件等”的企业，公司秉承“
诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈小姐。
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