
电源列头柜 南宁列头柜 相与科技 

产品名称 电源列头柜 南宁列头柜 相与科技

公司名称 相与科技发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市五华区海屯路208号融创春风十里

联系电话 13008661072 13008661072

产品详情

直流列头柜能时时监控各输出分路的电流，并可设定各输出分路电流异常的预告警值，如16A开关，设
定报警值为15A，则负载超过15A就告警，可预先发现故障或人为操作隐患，避免过载时，断路器切断电
源，造成整个机柜设备断电。另外输出分路选用热插拔断路器，具备取电相位的调整能力，轻松实现3相
不平衡的灵活调整，也可在不断电的情况下，列头柜生产，在线增加输出分路，进行开关更换。

关于系统组成具有以下几点：

     1.精密列头柜包括两大部分：硬件系统和软件监控系统。硬件系统的主要包括电流、电压等电量
参数采集设备、报警输出设备、彩色液晶触摸屏等。

     2.监控系统由电力监测软件组成，对电源的状况进行全1方位的监视和记录，检测各个部位的电流
、电压、无功功率和有功功率等。

     监控功能：1.
本地管理功能：宽大屏幕的触摸屏，Windows人性化监控界面，南宁列头柜，具有密码保护功能，
可显示母线和各回路的电源状态。.

   精密列头柜监控系统也可以通过第三方监控：HMI可以提供发RS485/232或以太网口可以进入各种以
MODBUS通讯协议三方智能设备，本系统可以通过IP地址进行直接访问，真正的做到远程监控。

相对于其它同类产品，智能精密配电柜的优势还体现在于精1确化设计，智能精密配电柜集成了机柜型列



头柜、普通型列头柜的优点，从而开发出了精密的特点，大大的减少了系统整体的复杂性，节约了投资
，在原厂完成组装调试，电源列头柜，通过严格的系统测试，确保整个配电系统安全可靠。这也使得非
电1气工程师在使用和维护时，能够容易的操作配电系统。

电源列头柜-南宁列头柜-相与科技(查看)由相与科技发展有限公司提供。相与科技发展有限公司（www.xi
angyukj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈
社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。相与科技——您可信赖的朋友，公司
地址：南宁市西乡塘区北湖北路和安园东路交叉口北行100米路东连畴村，联系人：田经理。
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