
环保空调的生产商 欧镨斯 环保空调

产品名称 环保空调的生产商 欧镨斯 环保空调

公司名称 厦门欧镨斯节能机电有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市同安区新民镇禾山村上坑里95号厂

联系电话  18606920003

产品详情

环保空调安装技术要求：（顶出风、底出风安装技术要求）

8、锌铁瓦棚上安装要有足够的强度，能承受环保空调主机的重量；

9、屋顶或屋面开口尺寸应不大于风管尺寸20mm，否则做不好防水处理；

10、在安装不同位置要留有足够的进风量及维修位；

11、进墙或进窗子风管根据使用场所确定尺寸截面积，但不能小于0.45平方米；

12、遥控器接收盒连接通信线从出风管引入室内，安装在易于接收遥控信号的位置，须在出风管上开出2
2mm的孔，固定在室内适当的位置。

厦门欧镨斯节能机电有限公司坚持“品质第1，客户第1”的信念，不断引进国内外先进技术，始终如一
坚持以科技创新为导向，公司通过不断引进各类科技人才和生产技术，大力增加企业产品的开发力度，
加强并规范企业内部管理和产品质量控制，环保空调哪家好，创建完善生产经营和售后服务体系。

传统空调能耗大、运行费用高，这就在一定程度上限制了购量。蒸发型冷风机，环保空调的生产商，体
现了节能、人性、美观、环保等特性，为电子、纺织、制鞋、塑胶、机械车间、卷烟厂、现代家君、办
公室、超市、医院、娱乐场、候车室等环境的通风降温提供了完美的解决方案。



蒸发型冷风机与中央空调机相比的优点：

1、蒸发型冷风机是利用水蒸发制冷，送风距离远、风量大，能使封闭式的场所温度分布均匀，兼具过滤
功能。令室内环境舒适，含氧量高，节能环保空调，空气清新，而传统中央空调是直接利用氟里昂制冷
，送风温差大，风量小，房间温度不易均匀。且通风换气功能差，环保空调，不适合半封闭式场所，若
长时间使用易得“空调病”。

环保空调保养与维护

6 、每天应按自动清洗功能键，清洗环保空调机底盆及换水。

7 、每隔1-2个星期，清洗环保空调机过滤网一次 ( 视乎外界环境污染情况）；可保持机组的效率。

8 、冬季如果长时间停机，请关闭水源并将底盆的水排出及清洗干净，以免产生异味及蚊虫滋生。

9 、约3-4个月更换滤清器之滤蕊（视乎水质污染之情况）

环保空调的生产商-欧镨斯-环保空调由厦门欧镨斯节能机电有限公司提供。厦门欧镨斯节能机电有限公
司（www.xmofs.com）在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，欧镨斯一直以客户为中心、
为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌
。相关业务欢迎垂询，联系人：赖经理。
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