
提供鼓式削片机 林业机械

产品名称 提供鼓式削片机 林业机械

公司名称 常州金木林业机械有限公司

价格 .00/台

规格参数 用途:林业机械
类型:木材切片机
适用对象:木材

公司地址 中国 江苏 金坛市
江苏省金坛市茅麓镇茅麓茶场场部中10号

联系电话 86 0519 82435678 13806140422

产品详情

用途 林业机械 类型 木材切片机
适用对象 木材 产品类型 全新
品牌 许氏 型号 BX218
动力类型 电动

技术参数/型号

specifications/model

bx218

刀辊直径mm

rotordiametermm

800

飞刀数（把）

numberofrotorkinives(pieces)

2

进料口尺寸mm

feedopeningmm

225×680

刀辊转速rpm

rotorspeedrpm

650

进料速度m/min

feedspeedm/min

37 25

加工原料最大直径mm 160



stockprocessedmaxdiametermm
木片长度mm

chiplengthmm

30 20

生产能力（实积）m3/h

capacitym�/h

15--20

主电机功率kw

maindrivemotorpowerkw

110

喂料辊电机功率kw

feedrollermotorpowerkw

4×2

重量kg

machinenetweightkg

7000

外形尺寸mm

overalldimensions(l×w×h）mm

4670×2150×1500

鼓式系列木材削片机已经在密度板、中纤板等人造板生产行业以及造纸行业得到广泛的推广应用，包括
主机、进料系统、出料系统和主电机动力装置，主机由机架支撑，主机内装配有削片飞刀，对应削片飞
刀设有筛网，主机配有电气控制柜，安装时须按照设备要求由用户先行制作一套包括主机、主电机在内
的地基，然后等地基固化期满后进行安装使用。然而这种需要作地基的设备经常受到客观条件以及主观
条件的影响，譬如地理复杂的山区下挖地基非常困难；地下水位较高的地区下挖1.5米左右可能渗水；高
寒地区地表面的冻层太厚难以施工；又如用户已经备有大量原料急需投产；用户不愿再花费资金和时间
去制作地基；用户需经常更换加工地点等等，诸如此类的因素使得这种设备的安装使用条件受到一定的
局限性。如原镇江林机引进国外技术生产的bx-213/215/216/218等鼓式木材削片机的系列产品均是如此，
用户订购设备后要先取得地基图，按照尺寸要求制作主机、主电机地基，有些机型还要制作进、出料装
置的地基，由于因机型、地形、气候以及其他外部条件而异：一般制作时间需3-10天，固化期需7-15天，
安装时间约需5-7天，制作成本约3千至1万余元，且在使用期内不易移动，给用户带来安装和使用期间的
不便。本实用新型所述的免地基型鼓式系列木材削片机，包括主机、进料系统、出料系统、液压系统和
主电机动力装置及电气控制柜，该机技术要点是在主机内增设物料输送系统。通过增设物料输送系统，
可直接将被削片后的木片输送出去。实现主机与出料系统一体化设计，解决了原出料输送机在基础内不
易安装和调整的问题，同时有效地解决了主机与出料装置之间匹配不严密漏料的问题。该机型使用平机
带或刮板链条式输送带均可。该机型将主电机的底座设计为与机架组合连接一体，形成整体化设计，也
免除了主电机地基的制作。采用与主机可组合的主电机一体化底座，解决了在原制作地基中主机基础与
主电机基础的距离不易匹配的问题。将主电机设置在可调节底座上，再将可调节底座与主电机底座连接
以方便位置调节。在主机物料输送带的输出末端对应设置二级输送带，用于连续输送，可将切削后的木
材削片输送到较远或较高的位置。调节二级输送带的安装倾斜角度，如在20-35度角范围内，用于调节扬
程和输送高度。本实用新型免地基鼓式系列木材削片机，出料系统和主电机底座的组合一体化技术，免
除制作原有复杂的地基制作之过程，为用户节省了大量的时间和资金，提高了安装速度，加快了早日投
产、早见效益的步伐，解决和弥补了原有机型在安装和使用过程中的一些不足之处，具体优点如下：（1
）适应性强：由于采用了主机与出料系统一体化装配和主机与主电机底座可组合装配技术，免除了制作
主机基础和主电机基础，可以适应不同地理、地形条件下设备的安装和使用，不受季节、气候以及其他
外部条件的影响。（2）节省时间：由于免作地基，可以为用户节省10-15天宝贵的时间，设备运到后即
可进行安装、调试和使用；因为没有底部基础的限制，安装过程相当简便快捷，一般1-2天即可完成，比
通常要节省2/3的时间。（3）节省资金：由于免作地基，可以为用户节省制作基础的人力、物力、和财
力，根据不同机型而言，可一次性节省资金3千至1万余元。（4）灵活方便：由于无须再在地基基础内安



装施工，设备的安装调试工作都十分简便易行，极大的提高了安装速度和灵活性。因为拥有二级出料装
置，用户可以根据需求改变出料方向并灵活掌握使用。因为没有基础的限制，用户可以根据需要方便地
更换工作地点，不再受到地基基础的制约。
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