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产品名称 球磨铸铁刮泥机减速机用途
赛德减速机加工定制

公司名称 德州赛德减速机有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州经济开发区晶华大道587号

联系电话 15069252919 15069252919

产品详情

刮泥机减速机一般用作速度与低扭矩传动设备。其原理是透过减速器输入轴之上的齿轮液压电机、内燃
机、电机或是其他高速运行电源，使输出轴啮合。齿轮达加速的目的;小齿轮与小齿轮的齿数之比是传动
比。

刮泥机减速机是一个独立国家的部件，球磨铸铁刮泥机减速机用途，改由一个齿轮柴油机的、蜗杆传动
装置构成，包括于一个刚性外壳之中，一般使用作原动机与工作机器间的减速齿轮。于原动机与工作机
器或是致动器间对应功率与传送转矩的功能普遍用作现代机械之中。

刮泥机减速机初次使用

刮泥机减速机用于给水工程的加速澄清池。经投加混凝剂的原水混合液与澄清池的活性泥渣通过澄清搅
拌的提升作用形成泥渣回流和接触反应，以结成大的絮凝体麻油分离室进行沉淀分离，剩余污泥通过刮
泥机刮集至排泥斗由静水压力排出。

       刮泥机减速机在初次运用时要将入口全部打开，再用清水将内部的保护剂冲洗干净，直到没
有泡沫出现。长时间不启用则需要对设备进行排污清洗，其主要作用是为了防止残留杂质长期黏在设备
中而产生的意味，容易造成在下次使用时对介质造成污染。

刮泥机蜗轮减速机常见问题处理：

      蜗杆轴承损坏。发作毛病时，即便减速箱密封杰出，仍是常常发现减速机内的齿轮油被乳化，
轴承生锈、腐蚀、损坏。这是由于减速机在作业一段时间后，齿轮油温度升高又冷却后发作的凝结水与



水混合。当然，吉林刮泥机减速机，也与轴承质量及装置工艺密切相关。

      处理方法：树立光滑保护准则。可根据光滑作业“五定”准则对减速机进行保护，做到每一台
减速机都有责任人定时查看，发现温升显着，超越40℃或油温超越80℃，油的质量降低或油中发现较多
的铜粉以及发作不正常的噪声等表象时，球磨铸铁刮泥机减速机供应，要当即中止运用，及时检修，排
除毛病，替换光滑油。加油时，要注意油量，确保减速机得到正确的光滑。

球磨铸铁刮泥机减速机用途-赛德减速机加工定制由德州赛德减速机有限公司提供。德州赛德减速机有限
公司（www.sidecd.com）位于德州经济开发区晶华大道587号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前赛
德减速机在减速机、变速机中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。赛德减速机取得全网商盟认证，标
志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。赛德减速机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共
创美好未来。
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