
真石漆厂家 六安真石漆 戈德涂料厂家 

产品名称 真石漆厂家 六安真石漆 戈德涂料厂家

公司名称 霍邱县戈德涂料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽霍邱县众兴集镇众兴街道

联系电话  15050383138

产品详情

脱皮：漆膜含有自重较大的碎石颗粒，真石漆价格，膜厚比普通乳胶漆厚得多，就会出现真石漆漆膜与
墙体表面粘附不牢而有局部掉下来的现象。太阳暴晒发黄：部分真石漆的乳液(如丙、丙1烯1酸乳液)中
含大量环，六安真石漆，太阳照射后产生锟色效应，即环经光照分解变黄，再次影响了仿石的装饰效果
。开裂：真石漆质地坚硬，硬则不韧，真石漆厂家，随着墙体基层的龟裂，真石漆的部分漆膜也连带龟
裂，这对墙体装饰效果而言是极其不利的。

 优点：水性环保 真石漆采用水性乳液，无毒环保，符合人们对环保的要求。 优点：耐污性好
90%污物难以附着，雨水冲刷过后，亮丽如新，人工清洁更容易。 优点五：使用寿命长
高品质的真石漆使用寿命可长达15年。 优点六：经济实惠 质量好的真石漆，一平米市场价格大约在70-15
0元(含施工)，干挂石材含安装费至少在400元/平米以上且可以随建筑物的造型任意涂装。

开启喷枪，自上而下均匀喷涂2遍。根据装饰效果要求.可以待真石漆漆膜表干后用压花滚筒轻轻地从上
至卜滚一遍，以取得花岗岩纹理的效果。 喷涂透明罩面涂料 待主涂料完全干燥(通常在5-7天)后涂罩面涂
料。将罩面涂料按产品说明书要求的比例稀样并搅拌均匀。可采用滚涂或喷涂。若用滚涂.则用滚筒醮上
涂料，在匀料板上分布均匀，然后滚涂在主涂层上，通常需涂两遍。

真石漆厂家-六安真石漆-戈德涂料厂家(查看)由霍邱县戈德涂料有限公司提供。霍邱县戈德涂料有限公司



（www.gedetl.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 六安 的室外涂料等行业积累了大批忠诚的客户。公司
精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领戈德涂料和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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