
牛皮纸加工 佛山牛皮纸 东莞市虎门鑫巨纸张店 

产品名称 牛皮纸加工 佛山牛皮纸 东莞市虎门鑫巨纸张店

公司名称 东莞市虎门鑫巨纸张店

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市虎门镇莞太路虎门段423号（距虎门国际
公馆600米处）

联系电话 13790695688 13790695688

产品详情

牛皮纸通常保持其黄褐色之本色，牛皮纸厂，适合作袋子和包装纸等。依性质与用途的不同，牛皮纸又
有各种不同的用途。牛皮纸系一种纸的统称，并没有一定的规范，一般根据其性质和用途的不同加以分
类。

现在牛皮印刷用纸在各大领域中的应用已经飞入寻常百姓家，这使客户对产品的质量要求也越来越高。
这些无疑给牛皮纸厂家，包装厂家，印刷商等带来了新的挑战。可以说牛皮印刷用纸的应用既给包装印
刷界带来了新的机遇，也使得他们面临着更加严峻的考验。

按照用途的不同可以分为：包装牛皮纸、防水牛皮纸、防潮牛皮纸、防锈牛皮纸、打版牛皮纸、制程牛
皮纸、绝缘牛皮纸板、牛皮贴纸等。

按照颜色的不同可以分为：原色牛皮纸、赤牛皮纸、白牛皮纸、平光牛皮纸、单光牛皮纸、双色牛皮纸
等。

厚牛皮纸 这类牛皮纸往往克数较高，指200克以上的牛皮纸产品，如200克，230克，250克，牛皮纸哪家
好，275克，300克这几个常有克数，牛皮纸加工，依然其它诸如205克，210克类的牛皮纸是定制克数的较
多。

测量牛皮纸克重的2个方法



一是用卡尺量，二是用电子称来称。一个方法不是很精准，但是也相差不大，用卡尺测出牛卡纸的厚度
，读出卡尺上的参数，单位为丝，一般来说，1丝等于0.126克。第二个方法很简单，也很准确，用割样机
割出100cm2的纸样放在电子称上称出克重，然后乘以100即为纸张的实际克重。

由于木浆块的来源是国外，所以很难才能准确的把控好木浆的质量，因此国产牛皮纸的短纤维含量普遍
较高，且相比于国外同类产品国产牛皮纸产品的强度是要低一些，主要是因为国外采用的是原浆制造，
造纸厂大多数都是接近于木浆产地的，所以使用的木浆较纯，长纤维含量高，佛山牛皮纸，所以生产出
的牛皮纸强度比国内的要高。

国产牛皮纸撕开的时候相比于进口的牛皮纸要脆，进口牛皮纸撕开时会感觉到有很强的拉力，主要还是
因为进口牛皮纸用的长纤维含量比较高，因此拉力度比国产的牛皮纸要更好一点，所以国产牛皮纸无论
是从产品自身的属性上看还是从纯度上来看都是比进口牛皮纸略差一些，但是差距并不是很大。

牛皮纸加工-佛山牛皮纸-东莞市虎门鑫巨纸张店(查看)由东莞市虎门鑫巨纸张店提供。东莞市虎门鑫巨纸
张店（www.xjzy998.com）是一家从事“拷贝纸,牛皮纸,新闻纸”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚
信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫巨纸品,优源纸品”品牌拥有良好口碑。
我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使鑫巨纸张在牛皮纸中赢得了众的客户的信任，树立了良好
的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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