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产品名称 耐高温风机多少钱 耐高温风机
山东净科达环保科技

公司名称 山东净科达环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 潍坊市坊子区坊城街道王裴家工业园

联系电话  15165605252

产品详情

在应用高温风机全过程中，假如叶子出現毁坏必须短时间内开展检修，耐高温风机供应，那麼叶子检修
全过程中的常见问题有什么，下边人们看一下有关表明內容。高温风机的叶子出現毁坏，人们谨记不能
熟视无睹，假如发觉后未修复，急切一键装机运作，两年后产生横着裂痕，电动机每一次弯折、歪曲、
自振时横着裂痕都会变宽增加，遇突发性气温叶子撕掉断裂的概率是终究存有的。假如是叶刃处横着刮
痕产生横着裂痕的概率能占99%，由于叶刃处是叶子薄，抗弯强度自振弱的地区，因而在拼装时要提升
拼装管控工作人员责任感，保证运作安全性。

退火炉高温风机是一种特种型的高温退火炉风机，主要应用用于高温作业场所，耐高温风机多少钱，温
度一般在600摄氏度以上，其材质具有较强的耐高温、耐高压性。常用的型号有：不锈钢耐高温风机、传
动高温风机、离心式高温风机等。应用领域主要集中在化工工业、石油、冶金、锻压、电力、环保等行
业。

高温风机的用途

1、应用于干燥行业、锅炉行业、清洗行业、涂装行业、食品烘干行业。

2、使用温度在100℃-180℃之间。

3、输送的气体为空气或其他不自燃、不自爆、无缠绕性、对人体无害、对钢铁材料无腐蚀之气体。也可
作为各行业输送无腐蚀性、不自燃、不含粘性物质的热气、蒸气、烟气。其它性能相近者亦可选用，耐
高温风机，但输送介质的温度不得超过其额定温度范围。

4、气体内不许有粘性物质，耐高温风机哪家好，所含的尘土及硬质颗粒不大于150mg/m3。



耐高温风机是特种风机的一个型号，主要用于高温作业场所，其材质具有较强的耐高温、耐高压性。高
温风机主要有：不锈钢耐高温风机、传动高温风机、离心式高温风机等。采用的马达增强炉用风机的散
热筋设计，使机组具备更强的冷却能力；准确的动平衡校正及专用的低噪声轴承，使电机动行更加平稳
，密封更可靠安全；符合IEC尺寸标准及IM国际安装结构方式，具备优良的互换性。

耐高温风机多少钱-耐高温风机-山东净科达环保科技(查看)由山东净科达环保科技有限公司提供。耐高温
风机多少钱-耐高温风机-山东净科达环保科技(查看)是山东净科达环保科技有限公司（www.sdjkdfan.com
）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李艳
峰。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

