
扑克牌光油SH-1113Z高爽滑易舒展厂家直销

产品名称 扑克牌光油SH-1113Z高爽滑易舒展厂家直销

公司名称 深圳市飞州牛实业有限公司

价格 18.00/kg

规格参数 外观:乳白色半透明液体
用途:纸类/塑料扑克牌使用
包装:50KG/120KG

公司地址 深圳市龙岗区坪地镇四方埔牛眠岭工业区第一幢
一层

联系电话 13265209523 13530096625

产品详情

扑克牌水性光油是一款环保型水性产品，可用于纸质与塑料底材印刷的扑克牌产品表面上光，产品表面
上光后亦可打印隐形药水。

扑克牌水性光油产品具有优异的滑爽性与耐磨性，干燥速度快，耐磨性好，亦适用于联机、脱机、辊涂
、涂布，胶印等上光工艺。

 

扑克牌水性光油的干燥方式及稀释要求：

干燥方式：可采用红外线烘干、热风或发热管加干燥，烘干设备温度不低于80℃或调至适合的烘干温度(
应视具体情况而定)。

稀释要求：1、可依据纸张的质量及产品表面的上光质量要求来适量稀释光油的粘度。2、建议加水稀释
不能超过光油的10%（如：稀释过度会影响其光泽度/耐磨性/流平性)。

扑克牌水性光油的使用注意事项：

一、光油稀释调整粘度时应先做试验。

二、使用前要对设备进行清洗，待彻底清洗干净后才能上机使用。



三、检查待上光印刷品的油墨是否干燥透彻，干燥透彻后才可以进行上光加工。

四、调节热风温度及机械转速，保证加工印刷品充分干燥，避免印刷品出现粘连现象。

五、纸基、油墨、机械、操作均可对上光加工产生影响，建议客户先进行小规模测试。

六、光油存放于阴凉处，避免阳光直射，保存温度为2℃至40℃。

七、请不要与其它产品混用，未用完的产品请密封保存。
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