
恒元打标机批发 半导体激光打码机如何调字体

产品名称 恒元打标机批发 半导体激光打码机如何调字体

公司名称 聊城恒元激光设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城开发区工业园

联系电话  13012685798

产品详情

半导体激光打码机

光纤激光器，半导体激光打码机打不出字，光纤激光打标机采用进口脉冲式光纤激光器，其输出激光模
式好使用寿命长，被设计安装于打标机机壳内。

光学扫描器分为X方向扫描系统和Y方向扫描系统，每个伺服电机轴上固定着激光反射镜片。每个伺服电
机分别由计算机发出数字信号控制其扫描轨迹。

光纤激光打标机的计算机控制系统主要包括机箱、主板、CPU、硬盘、内存条、D/A卡、软驱、显示器
、键盘、鼠标等。

半导体激光打码机

不同标记方法的比较与喷墨打标法相比，半导体激光打码机如何调字体，激光打标雕刻的优越性在于：
应用范围广，多种物质（金属、玻璃、陶瓷、塑料、皮革等）均可打上的高质量标记。对工件表面无作
用力，不产生机械变形，对物质表面不产生腐蚀。激光雕刻机可雕刻多种非金属材料。 用于服装辅料、
包装、酒类包装、建筑陶瓷、饮料包装、织物切割、橡胶制品、外壳铭牌、工艺礼品、电子元件、皮革
等行业。

故障2：灯不能触发（参考NTP电源使用手册）



解决方法：

1.检查所有的电源连接线；

2.高压灯老化，大连半导体激光打码机，更换灯。

故障3：联机时有一长三短报警

以下有几种原因及排除方法

1.软件不工作，主板松动，打开电脑请重新插。

2.Q驱动报灯亮时，检查37针与15针有没有松动，Q开关有没有正常通水。

3.激光电源报灯亮时，检查冷水机有没有打开，灯管有没有损坏，（如损坏需要更换灯管）。

恒元打标机批发-半导体激光打码机如何调字体由聊城恒元激光设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行
。聊城恒元激光设备有限公司（www.dabiaoji86.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，
更矢志成为工业自动控制系统及装备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.91
qiumozhutieguan.com）还是从事旅游景区激光雕刻机，6090激光雕刻机厂家，1325激光雕刻机价格的厂家
，欢迎来电咨询。
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