
YG155B型电子纱线捻度仪

产品名称 YG155B型电子纱线捻度仪

公司名称 常州第二纺织机械有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 常州武进高新区

联系电话  13656116766

产品详情

【产品用途】

YG155B型电子纱线捻度仪用于各种棉、毛、丝、化纤等纱线及粗纱及股线的捻度的测定

 该机的特点是：性能稳定、操作方便，是棉纺、毛纺、针织、丝绸等行业及科技领域主要的常规检测
仪器之一。

 

【产品特点】

1.采用人机对话、并显示最终结果，液晶显示、使操作简单化。

2.零位调节方便，且具有数据保存功能。采用单片机控制，确保动作精确性。

3.控制部分：采用单片机控制，性能稳定可靠

4.1m捻度值自动显示，在操作过程中，可随时查询测试数据，数据不仅可以显示输出，也可用打印机打
印输出。

5.多种测试方式(直接计数法、退加捻A法、退加捻B法、三次退捻加捻法),符合GB、ISO等标准。

【技术参数】

1.适用标准:   GB/T2543.1和GB/T2543.2 

2.测试方法:   直接计数、退捻加捻（一次、二次、三次） 

3.测试长度:   25、50、100、250、500mm 



4.转速:       700r/min、1000及点动速度（可调） 

5.外形尺寸:   900×200×220mm(长×宽×高)

【仪器配置】

1 主机一台

2 砝码一套
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