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产品详情

目前，水泥预制检查井，欧美等国家主要使用混凝土砌块式、下部现浇与上部拼装结合式、下部砖砌上
部拼装结合式和预制组装式的混凝土检查井。其中，以预制组装式混凝土检查井的应用最为广泛，其结
构主要由井盖、井圈（井口环）、井口调节环（井筒）、井室4个部分组成。井圈常用的结构形式有直筒
形、圆锥形和马蹄形；井筒一般采用圆形结构形式；根据连接管道的要求，井室通常采用的结构形式主
要有圆形、矩形、扇形和异形4种。

井体与管材间及井体各部件间可采用橡胶密封圈柔性连接，使井体与管材间及井体各部件间的接缝严密
，铜陵预制检查井，避免了接缝处水体渗漏对土壤及地下水体可能造成的污染。

预制装配式检查井井体单元采用刚度较大的混凝土预制构件，采用强夯等施工辅助措施提高检查井四周
回填土的密实度而不破坏井体结构，减少了道路运行期间检查井及周边道路的沉降破坏。

目前，国内绝大多数城市一般采用现场砌筑方法设置检查井[2]，具有施工工艺落后、施工机械化程度低
、施工工期长、道路交通安全影响大、结构强度低、耐久性差等显著缺点。

与在现场砌筑检查井相比，预制检查井厂家，预制装配式检查井可因地制宜地选择检查井的结构形式以
满足不同功能要求，能够有效解决检查井施工的速度、质量、效益问题，改变以往“高资源消耗、高秩
序干扰”的施工现状，有利于降低建造成本，推进施工节能减排。

预制检查井批发-铜陵预制检查井-安徽丰之华-质量保证(查看)由安徽丰之华建材有限公司提供。预制检
查井批发-铜陵预制检查井-安徽丰之华-质量保证(查看)是安徽丰之华建材有限公司（www.ahfzhjcc.com）
今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：梁经理
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