
广州基坑及边坡 支护结构检测

产品名称 广州基坑及边坡 支护结构检测

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数 广州国检:广州国检
广州国检:广州国检
广州国检:广州国检

公司地址 广州市番禺区大石街105国道大石段586、588号
三层326

联系电话 020-38665759 13903019619

产品详情

序号检测产品/类别检测项目/参数检测标准（方法）名称及编号（含年号）限制范围或说明计算单位取
样数量序号名称六 工程监测

1 建（构）筑物 1.1 挠度检测 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB

50205-2001)《建筑变形测量规范》(JGJ

8－2007)《工程测量规范》(GB 50026-2007)

无 点根据客户要求。

1.2 倾斜检测 《工程测量规范》(GB

50026-2007)《建筑变形测量规范》(JGJ 8－2007)

无 点根据客户要求。

1.3 沉降检测 《工程测量规范》(GB

50026-2007)《建筑变形测量规范》(JGJ 8－2007)

无 点根据客户要求。

2 基坑及边坡

支护结构

2.1 支护结构水平位

移

《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007)《建筑基坑工程

监测技术规范》(GB50497-2009 )《工程测量规范》

(GB50026-2007)《建筑地基基础工程施工质量验收

规范》(GB50202-2002)

无 点根据客户要求。

2.2 支护结构垂直位

移

无 点根据客户要求。

3 锚杆 3.1 锚杆锁定力 《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS 22:2005) 无 根根据客户要求。
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