
山西亿锋装饰 太原百叶高隔间 高隔间

产品名称 山西亿锋装饰 太原百叶高隔间 高隔间

公司名称 山西亿锋装饰工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山西省太原市综改示范区学府园区振兴街11号五
峰国际504室

联系电话  15235402852

产品详情

山西不锈钢玻璃隔断，太原不锈钢玻璃隔断高隔间，山西玻璃隔断，太原玻璃隔断，山西玻璃隔断厂家
高隔间，太原玻璃隔断价格，山西卫生间玻璃隔断，太原卫生间玻璃隔断，山西玻璃隔断定做高隔间，
太原玻璃隔断定做，山西酒店玻璃隔断，太原酒店玻璃隔断

【山西亿锋装饰】带您学习：有关玻璃隔断的知识

安装施工工艺要点(1)按照设计尺寸在墙上弹出垂线，并在地面及顶棚上弹出隔断的位置。(2)根据图纸要
求，在已弹出的位置线上做出下半部 (罩面板、板条或砌砖)，并与两端的结构 (砖墙或柱)锚固。(3)完成
隔断上部的安装。其安装顺序为:①检查砖墙上木砖是否已按规定埋设;②按弹出的位置线先立靠墙立筋，
并用钉子与墙上木砖钉牢;③再钉上、下楹及中间楞木。

山西不锈钢玻璃隔断，太原不锈钢玻璃隔断高隔间，山西玻璃隔断，太原玻璃隔断，山西玻璃隔断厂家
高隔间，太原玻璃隔断价格，山西卫生间玻璃隔断，太原卫生间玻璃隔断，山西玻璃隔断定做高隔间，
太原玻璃隔断定做，山西酒店玻璃隔断，太原酒店玻璃隔断

【山西亿锋装饰】带您学习：有关玻璃隔断的知识

条安装大龙骨：1.地骨安装：根据设计要求固定天龙骨，如无设计要求时，可以用Ф8～Ф12膨胀螺栓或3
～5寸钉子固定，膨胀螺栓固定点间距600～800mm。安装前作好防腐处理。2.沿墙边龙骨安装：根据设计
要求固定边龙骨，边龙骨应启抹灰收口槽，高隔间，如无设计要求时，可以用Ф8～Ф12膨胀螺栓或3～5
寸钉子与预埋木砖固定，固定点间距800～1000mm。安装前作好防腐处理。



山西不锈钢玻璃隔断，太原办公室高隔间，太原不锈钢玻璃隔断高隔间，山西玻璃隔断，太原玻璃隔断
，山西玻璃隔断厂家高隔间，太原玻璃隔断价格，山西卫生间玻璃隔断，太原卫生间玻璃隔断，山西玻
璃隔断定做高隔间，太原玻璃隔断定做，太原高隔间安装，山西酒店玻璃隔断，太原酒店玻璃隔断

【山西亿锋装饰】带您学习：有关玻璃隔断的知识

玻璃隔断是一种到顶的，可完全划分空间的隔断。专业型的高隔断间，不仅能实现传统的空间分隔的功
能，而且他在采光、隔音、防火、环保、易安装、可重复利用、可批量生产等特点上明显优于传统隔墙
。

山西亿锋装饰(图)-太原百叶高隔间-高隔间由山西亿锋装饰工程有限公司提供。山西亿锋装饰(图)-太原
百叶高隔间-高隔间是山西亿锋装饰工程有限公司（www.sxyfzsgc.cn/）今年全新升级推出的，以上图片仅
供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。
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