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手表维修常识

手表维修从理论和维修的经验来看，腕表容易坏的部分是表镜和表冠，表镜比较容易磕碰（上面已经谈
到。）至于表冠，从理论上来讲，在腕表的设计上，表冠在外侧，而且使用频率高；在现实中，更有很
多佩戴者使用表冠调时间、日历或者月相的方法不对，所以表冠相对于其他位置来说，更容易变形和脱
落。

从材质来讲，陶瓷材质虽然轻便柔美，但是更怕摔。金属材质的腕表是非常易磨损的，不管是精钢还是
白金等其他金属，划痕在生活中是在所难免的，在保养过程中可以让表壳恢复到8、9成新，修表店，但
是在抛光打磨的过程中，金属的重量也会减少，毕竟磨损了外层的划痕，整体质量是会减少的。

手表维修在功能方面，比如为什么表的日期不动了、月相调整不准？当出现这种问题的时候，大部分是
机芯的内部问题，日历传动轮系与走针系齿轮轴向啃合不正常引起的，有时啮合，专业修表店，有时脱
啮。再此，其实要为大家普及一个小常识，很多表的日期变化是根据标准的30或31天调整的，当遇到小
月或者大月的时候，需要佩戴者自己手动调整，否则日期就会出现错乱。另外，当调整日期的时候要避
开手表自动跳历的时候，否则容易出现卡历，或日历功能损坏。

手表维修分析手表走时不准的原因



手表维修分析手表走时不准的原因：一从客观来说，要了解表的精准度，机械表相对于石英表来说本身
就存在一定的误差，振荡系统(包括擒纵系统和摆轮游丝系统)的协调性及稳定性是决定其能否精准走时
的主要因素。

二，从外界因素来说，温度、磁场、冲击力都是干扰腕表精准走时的因素。温度变化会游丝的工作长度
，同时改变摆轮的惯量，可直接影响到计时精度；因为机械手表里存在着很多的钢质材料，比如大小钢
轮、擒纵轮等，所以非常容易受磁；冲击力，也是首当其冲的因素之一。

中高等手表建议每隔1至2年应做相应的保养，更换防水元件，检测走时性能和机芯功耗，清洗机芯以及
养护外观等。

1、戴手表时，手上的汗水对表壳有腐蚀性，全钢表壳由于是镍铬合金，抗腐蚀性能好些，半钢表壳是铜
的，长期与汗水接触，容易腐蚀，应经常用软布抹去汗水或垫上塑料表托，以防止其被汗水侵蚀。

2、不要随意打开表后盖，以免尘埃进入机芯影响手表的正常工作。

3、不要将手表放在有樟脑丸的衣柜内，以免表油变质。

4、不要将手表放在功放、音响、电视机上，以免磁化。

5、长期存放不戴的手表，应每月定期上发条一次，自动机芯的手表则应轻轻来回摆动几分钟或戴在手腕
上一段时间使其自动上紧发条。

6、普通机械手表受了潮，可用干棉花压在手表上，再用40瓦的电灯泡烘烤5分钟，表里的潮气就可全部
被蒸发出来。如果石英电子手表受了潮，可取若干小块氯化钙，用纱布包好。然后打开电子表盖，将包
好的氯化钙和电子表一并放入一个不漏气的塑料袋或玻璃瓶内，密封。

7、收到一只心爱的手表，拆掉外面包装时，千万要保存好防护手表所用的包装盒。这些保护手表的包装
盒，能在平常不配戴时给予手表安全的保护，避免手表被摔坏或是被碰撞所以将包装盒保留是必要的，
而且建议在平日不戴手表时，养成习惯放入盒内，就能大大减低手表损坏的机率。

8、应多准备几款不同的手表交替使用，除了能丰富个人的造型，也可避免灰尘、体垢全集中在同一只手
表上。对于皮表带，修表店电话，更要小心呵护，以免天天使用造成表带的经常性磨损拉扯，那么即使
表面新新的，手表看起来也会十分老旧。

9、夜光表的指针和刻度盘上涂的发光材料，主要是镭和硫化锌的混合物，镭放出的射线能激发硫化锌晶
体发光，睡觉时，如果戴着表，人体就会受到八至九小时的镭辐射，对人体有一定危害。

10、表蒙翻新。手表蒙被划出很多道纹以后，修表店地址，可以在表蒙上先滴一二滴清水，再挤一点牙
膏擦涂，就可以把划纹去掉而使表蒙如新了。



修表店电话-修表店-云龙四季维修售后中心(查看)由镜湖区此时此刻钟表店提供。镜湖区此时此刻钟表店
（www.mingpinbiaohang.com）位于芜湖市镜湖区三泰国际大厦43。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目
前云龙四季名品表行在机械表中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。云龙四季名品表行取得全网商盟
认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。云龙四季名品表行全体员工愿与各界有识之
士共同发展，共创美好未来。
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