
蚌埠暖风机 迅远空调 8GS暖风机

产品名称 蚌埠暖风机 迅远空调 8GS暖风机

公司名称 德州迅远环境科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东德州市鲁权屯工业园

联系电话  13953453543

产品详情

暖风机安装地点选择能避雨雪的室内干燥处，避免受潮；暖风机安装地点通风良好，忌在密封箱中使用
；暖风机安装地点进风口不可阻塞，出风口用包有隔热材料的配管连接，注意配管不应过长过细过弯。
暖风机安装时出风口须上倾15°，下倾10°范围内，机体左右倾度在15°范围内使用；暖风机使用环境
要求空气中无粘性和纤维物质，含尘量和其它固体杂质的含量不大于100mg/m3。采用高品质元器件和材
料，.内部采用高度耐高温硅胶线，可直接在室内高温环境下进行使用，确保机器寿命；.采用进口接插件
，确保电源连接的可靠性和安全性；.电热管采用304不锈钢发热管，内部填料采用高温结晶，8GS暖风机
，结构设计合理美观，支架稳固美观，移动方便安全。

大棚暖风机厂家

GS型暖风机的更新换代产品暖风机产品特点：Q型暖风机是由通风机、4Q暖风机，5Q暖风机，7Q暖风
机，8Q暖风机。电动机及散热器组合而成的联合机组。适用于允许空气循球的各种类型的车间，呼伦贝
尔暖风机，当空气中不含灰尘、可作为循球空气采暖之用Q型暖风机是以蒸汽为热媒，7Q暖风机，供厂
矿企业、生产车间及其它大型建筑物中的热风采暖。该型暖风机是经过热工性能试验的，性能稳定可靠
的产品。暖风机是由通风机、电动机、及散热器组合而成的联合机组，当空气中不含灰尘、可作为循环
空气采暖之用。该产品经过反复热工性能试验，其性能稳定可靠，结构简单，安装方便、节约能源、体
积小、重量轻。暖风机配用的散热器为钢管绕钢片式。

暖风机内部采用高度耐高温硅胶线，可直接在室内高温环境下进行使用，确保机器寿命；2.采用进口接
插件，确保电源连接的可靠性和安全性；3.电热管采用304不锈钢发热管，确保发热的稳定性并延长发热
部件的寿命结构设计合理美观，支架稳固美观，移动方便安全。后部防雀网罩设计有效增加了进风效率
，更利于电机散热，并节约相应的机器空间。暖风机是由通风机Q型暖风机，4Q暖风机，GS型号暖风机
，7GS暖风机，电动机及散热器组合而成的联合机组。适用于空气允许再循环的各种类型车间，当空气
中不含灰尘，可作为循环空气采暖之用。主要由空气加热器和风机组成，空气加热器散热，然后风机送
出，使室内空气温度得以调节。冬季是使用暖风机的高发季。而随之而来的危险隐患也是不可忽视。暖



风机的辐射式暖风机用户越来越多。

蚌埠暖风机-迅远空调-8GS暖风机由德州迅远环境科技有限公司提供。“消防排烟风机,防火阀,风机盘管
”就选德州迅远环境科技有限公司（www.sdlbtf.com），公司位于：山东德州市鲁权屯工业园，多年来，
迅远环境坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈
业务。迅远环境期待成为您的长期合作伙伴！
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