
YG502织物起毛起球仪

产品名称 YG502织物起毛起球仪

公司名称 常州第二纺织机械有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 常州武进高新区

联系电话  13656116766

产品详情

【仪器用途】

YG502起毛起球仪用于各种机织物、梭织物作圆轨迹起毛起球性能测试，利用尼龙刷或单用磨料，使织
物摩擦起毛起球。然后在规定光照条件下，将起球后的试样对比样照，评定起球等级。

【相关标准】

GB/T4802.1-1997 DIN 53863.2

【仪器特性】

1、科学的机械结构，转动平稳，无机械噪音，无触点疲劳故障、适合长时间连续运行

2、采用标准尼龙刷，尼龙丝的刚性必须均匀一致，从而控制尼龙刷的起毛效果。

3、人体工程学设计，表面采用一次喷塑成形，光滑美观； 

【技术参数】

1、起毛起球运动轨迹：直径为40mm的圆轨迹运动。

2、可调毛刷：采用有效高度可调节的尼龙毛刷。

3、试样压力：化纤织物压力为590cN；

                          精梳毛织物压力为780cN； 

                          粗梳毛织物压力为490cN。



4、试样规格：直径112.8mm圆状，面积100平方厘米。

5、次数选择：1～9999任意预置。

6、试样往复速度：60次／min

7、电源：Ac220V 50Hz   60W  电机转速 2800r／min

8、外型尺寸：540(L)×250(W)×345(H)mm

9、重量：约35Kg 
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