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产品名称 恩施led发光字工程报价 鑫联科光电

公司名称 武汉鑫联科光电有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市东西湖区舵落口大市场16区8栋12号

联系电话 18163521156 18163521156

产品详情

【多彩铝边条发光字】围边时间 10-15 分钟，树脂面料倒人字壳就成型，
一个工人制作一米大的字壳连续工作时间 15 分钟左右。大大降低了人工成本。制作质量

【吸塑亚克力发光字】国产亚克力板材正常1-2年会褪色，边条一般比面板更快褪色，面与边用胶水粘，
灰尘污水容易进入字壳内部影响美观， LED 受潮引起短路坏灯。

平板亚克力发光字】 国产亚克力板材正常1-2年会褪色，边条一般比面板更快褪色，面与边用胶水粘，灰
尘污水容易进入字壳内部影响美观，led发光字工程报价， LED 受潮引起短路坏灯。

武汉鑫联科光电有限公司秉承以人为本的管理理念，遵循对用户负责的经营原则，精心打造专业化团队
。我们有着丰富的灯光工程设计施工管理经验，从根本上保证了工程的各项强度及性能指标。

 1.结构上，传统LED发光字结构简单；LED显示发光字是显示屏一样的结构，采用显示模组设计，不受
屏体大小限制，能灵活构建各类文字、 图形及logo。

 2.发光的效果上，传统LED发光字发光相对比较的柔和，亮度低，色彩单一；LED显示发光字亮度高，
色彩鲜艳，节能环保。

武汉鑫联科光电有限公司秉承以人为本的管理理念，遵循对用户负责的经营原则，精心打造专业化团队
。我们有着丰富的灯光工程设计施工管理经验，从根本上保证了工程的各项强度及性能指标。

【高分子液态发光字】LR 进口色浆 5 年不褪色，树脂耐喉温度 80 度，字壳整体密封没有灰尘
污水进入， 电路板以下树脂密封 LED 安全寿命长。



【多彩铝边条发光字】 铝纤字边条上滚涂氟碳漆 10 年不会褪色，不生锈，面料采用LR 进口色浆 5
年不褪色，树脂耐喉温度 80 度，字壳整体密封没有灰尘 污水进入， 电路板以下树脂密封 LED
安全寿命长。

恩施led发光字工程报价-鑫联科光电(图)由武汉鑫联科光电有限公司提供。武汉鑫联科光电有限公司（w
ww.whxlkgd.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品
和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫联科光电——您可信赖
的朋友，公司地址：武汉市东西湖区舵落口大市场16区8栋12号，联系人：陈先生。
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