
生产PE150X750高锰钢齿板/牙板

产品名称 生产PE150X750高锰钢齿板/牙板

公司名称 巩义市鹏鑫物资经销有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:颚式破碎机
品牌:鹏鑫铸造
型号:PE150X750

公司地址 中国 河南 巩义市 新中镇新中村八组

联系电话 86 0371 64181879 13700868611

产品详情

类型 颚式破碎机 品牌 鹏鑫铸造
型号 PE150X750 应用领域 选矿设备
生产能力 1688（m3/h） 粉碎程度 粗碎机
驱动方式 电动研磨机 作用对象 石料

本公司是高锰钢(zgmn13、zgmn13cr2、zgmn18)铸件专业生产厂商，专注于各种耐磨钢、抗磨钢的铸造生
产。本公司生产的锰钢铸件耐磨性高，硬度强，韧性好，尺寸和重量准确，外观质量高，内部质量健全
，材质符合验收技术标准。我们生产的产品有：破碎机齿板(牙板)系列；破碎机边护板系列；破碎机压
条系列；破碎机筛条系列；衬板锤头；客户定制产品等。产品销往全国各省市。谒诚欢迎来电来函洽谈
业务，来样定做!13674970395

锰钢主要用于需要承受冲击、挤压、物料磨损等恶劣工况条件，破坏形式以磨损消耗为主，部分断裂、
变形。磨损分为三种：金属构件表面间相互接触并运动的摩擦磨损；其它金属或非金属物料打击金属表
面的磨料磨损和流动气体或液体与金属接触导致的冲蚀磨损。耐磨钢的耐磨性能取决于材料本身，而抗
磨钢则在不同的工况条件下表现出不同的耐磨性，材料本身和工况条件两者才能决定其耐磨性能。 铸造
耐磨钢和抗磨钢以奥氏体锰钢为主，在一定的条件下经适当热处理的低合金钢也有很好的效果，石墨钢
则用于润滑摩擦的工况条件。 耐磨高锰钢特别适用于冲击磨料磨损和高应力碾碎磨料磨损工况，常用于
制造球磨机衬板，锤式破碎机锤头，颚式破碎机颚板，圆锥破碎机轧臼壁、破碎壁，挖掘机斗齿、斗壁
，铁道道岔，拖拉机和坦克的履带板等抗冲击、抗磨损的铸件。高锰钢还用于：防弹钢板，保险箱钢板
等。高锰钢是典型的抗磨钢,铸态组织为奥氏体加碳化物。经1000°c左右水淬处理后组织转变为单一的奥
氏体或奥氏体加少量碳化物，韧性反而提高，因此称水韧处理。 高锰钢最重要的特点是在强烈的冲击、
挤压条件下，表层迅速发生加工硬化现象，使其在心部仍保持奥氏体良好的韧性和塑性的同时硬化层具
有良好的耐磨性能。这是其它材料所不及的。但高锰钢的耐磨性只是在具备足以形成加工硬化的条件下
才表现出其优越性，其他情况
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