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产品名称 耐高温高湿风机供应商 耐高温高湿风机
净科达环保科技

公司名称 山东净科达环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 潍坊市坊子区坊城街道王裴家工业园

联系电话  15165605252

产品详情

有哪些高温风机的轴承类型？

1、按转速总结，有高速轴承和低速轴承之分，高速轴承实用于低压低温风机，转速正常两千九转之上，
低速轴承实用于中高压低温风机，转速正常两千转以次。

2、按轴承品种分红滚珠轴承和滚柱轴承，耐高温高湿风机价格，轴承的品种有很多，但低温风机罕用的
就这两种吧 这两种轴承都是活动高副型；两者的差别是滚珠轴承和滚柱轴承的活动副辨别是点触摸和线
触摸，这两种轴承关于传动轴抵触屏障小，耐高温高湿风机，发电机消耗小，耐高温高湿风机出售，发
动没有会带来太大载荷。

退火炉高温风机安装 

1、此高温风机有两种形式。从电机一侧正视，叶轮顺时针旋转者称右旋风机，以“右”表示；叶轮逆进
针旋转者称左旋风机，以“左”表示。

2、高温风机的出口位置，以机壳的出风口角度表示。风机№1.5～6出厂时均做成一种可调型式，使用单
位根据要求再安装成所需要的位置。出风口位置调整范围是0°～255°，间隔是45°。传动方式均为“A
”式直联传动。

高温风机都有什么用途？

1、高温风机应用于锅炉职业、清洗职业、涂装职业、食品烘干职业。



2、运用温度在100℃-180℃之间。

3、运送的气体为空气或其他不自燃、不自爆、无环绕性、对人体无害、对钢铁材料无腐蚀之气体。也可
作为各职业运送无腐蚀性、不自燃、不含粘性物质的热气、蒸气、烟气。其它功能附近者亦可选用，耐
高温高湿风机供应商，但运送介质的温度不得超过其额定温度规模。

4、气体内不许有粘性物质，所含的尘土及硬质颗粒不大于150mg/m3。如含尘土量大，在风机前必须加
装准备就绪不低于85%的除尘设备，下降进入风机的烟气含尘量，以利提高风机寿数。

耐高温高湿风机供应商-耐高温高湿风机-净科达环保科技(查看)由山东净科达环保科技有限公司提供。山
东净科达环保科技有限公司（www.sdjkdfan.com）为客户提供“高温风机，高温风机厂家，烘烤风机、高
温高湿风机”等业务，公司拥有“净科达”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在山东 潍坊
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李艳峰。
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