
山东150SN报价 山东150SN 华美特 

产品名称 山东150SN报价 山东150SN 华美特

公司名称 深圳市华美特润滑科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区横岗六约深惠路528号

联系电话  15986778408

产品详情

茂名石化华南地区一级代理直销68号350SN一类基础油

产品概述：

68号基础油采用优质原的油经减压蒸馏，经溶剂脱蜡和白土精制而成。

产品性能优点：

68号基础油它的性能优点为气味良好，山东150SN，颜色清澈透亮，粘度适中，山东150SN招商，拥有良
好的贮存稳定性和光安定性。

产品用途：

68号基础油广泛应用于中不错的润滑油生产（包括生产发动机油、液压油、齿轮油、压缩机油、冷冻机
油、变压器油、导热油、淬火油、金属加工油等）和橡胶行业（作填充油）。

YD-325合成导热油是选用燕山石化炼油厂优质的基础油为主要原料，再经过独特生产工艺加工制成，其
结构为短侧链纯芳烃，因此具有热稳定性好、不易裂化的特点，同时又兼具清静分散特性，纵使油管路
上残留油之沉淀油泥也被导热油溶融干净，并将残渣通过过滤器清除。YD-325合成导热油的大特点就是
具有杰出的热稳定性能，可保证装置高温长期运转。



YD－325导热油特点：

● 具有杰出的热稳定性，耐高温性能强，山东150SN代理，。

● 良好的导热性能，密度大，山东150SN报价，携带热量多。

● 运动粘度低，流动性好，泵输能力强，不易过热分解。

● 低温性能良好，凝固点低，适于寒冷地区和冬季使用。

● 低毒性，安全可靠，不燃烧，不腐蚀设备。

● 使用寿命长，是普通矿物型导热油的1.2-1.5倍。

HVI高粘度指数中性油，规定粘度指数不小于95。用于配制粘温性能要求较高的润滑油。粘度牌号为HVI
-75、HVI-100、HVI-150、HVI-200、HVI-350、HVI-400、HVI-500以及HIV-650和两个HVI-120BS、HVI-
150BS光亮油。

MVI为中粘度指数中性油。粘度指数不小于60。适用于配制粘温性能要求不高的润滑油。粘度牌号为：
MVI-60、MVI-75、MVI-100、MVI-150、MVI-250、MVI-500、MVI-600、MVI-750、MVI-900以及MVI-90
BS、MVI125/140BS和MVI-200/220BS三个光亮油。

LVI为低粘度指数中性油。未规定低粘度指数。适用于配制变压器油、冷冻机油等低凝点润滑油。粘度牌
号为：LVI-60、LVI-75、LVI-100、LVI-150、LVI-300、LVI-500、LVI-900、LVI-1200以及LVI-90BS、LVI-2
30/250BS两个光亮油。

山东150SN报价-山东150SN-华美特(查看)由深圳市华美特润滑科技有限公司提供。深圳市华美特润滑科
技有限公司（szhmte.1688.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 深圳 的润滑油（脂）等行业积累了大批忠
诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领华美特和您携手步入辉煌，共创美好
未来！
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