
云南陶瓷辊棒生产厂家 奥克罗拉 云南陶瓷辊棒

产品名称 云南陶瓷辊棒生产厂家 奥克罗拉 云南陶瓷辊棒

公司名称 山东奥克罗拉新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 淄博市张店区南定镇

联系电话 13853305331 13754708588

产品详情

奥克罗拉陶瓷辊棒的使用：

1、辊棒出棒房后放在窑边预热必须在8小时以上才能入窑。

2、辊棒放窑边预热烘干严禁棒中间段接触金属，辊棒两头用木架支撑。

3、换装辊棒检测棒头有无塞石棉，未塞的及时补塞，换装辊棒要求用高温干石棉托棒，一般不允许用铁
钩，云南陶瓷辊棒多少钱，铁棒等金属材料，如用金属钩，必须在棒头25公分内钩才合格。

高温陶瓷辊棒供应商、高温陶瓷辊棒专卖、高温陶瓷辊棒哪家好、陶瓷辊棒价位、高温氧化铝陶瓷辊棒
大型厂家

奥克罗拉集团专业生产销售高温陶瓷辊棒，氧化铝陶瓷辊棒，高温氧化铝陶瓷辊棒等产品的大型生产厂
家，一件也是批发价格，欢迎广大新老客户光临惠顾！

辊棒弯曲变形与辊棒中断具有一定的关联性，云南陶瓷辊棒，出现弯曲变形的主要原因有：

（1）由于目前陶瓷制品的烧成周期是相对确定的，在烧成周期一定的情况下，窑炉越长，内宽越宽，辊
棒转速越快，烧成温度越高，辊棒越易出现高温弯曲变形。

（2）窑炉的急冷带由于受到急冷气幕的影响，砖坯需在短时间内从最l高温度冷却至600～700℃内，云南
陶瓷辊棒价格低，该区域辊棒上下温差相当大，辊棒容易出现弯曲。

（3）值得注意的是，如果不同批次产品，在基本相同的使用条件情况下，云南陶瓷辊棒生产厂家，个别
辊棒出现弯曲变形现象，则应该是由于辊棒自身的质量问题造成的。



高温氧化铝陶瓷辊棒生产哪家好、陶瓷辊棒批发价格、专业生产氧化铝陶瓷辊棒、生产高温氧化铝陶瓷
辊棒的厂家、销售陶瓷辊棒

奥克罗拉集团，专业陶瓷辊棒生产厂家!陶瓷辊棒技术先进，质优价廉，售后保证。是您陶瓷辊棒的不二
选择!欢迎来电。

使用高温氧化铝陶瓷辊棒最l好是每天印刷好了以后就要进行清洗。纸箱印刷大部分都是用水墨，因此要
选择专业的用来清洗水墨的浓缩液，在用高温氧化铝陶瓷辊棒之前按照一定的比例进行稀释以后以备所
需。要是在机器当中采用胶辊刮墨系统，在印刷好了以后一定要在水墨还没有全干的之前先用干净的水
上机循环，一直到流出来的水没有了颜色以后再用稀释好的清洗液上机循环十分钟左右的时间久可以了
，在上机循环的时候胶辊的压力可以稍微的大一些。

高温陶瓷辊棒价位、专业陶瓷辊棒厂家、正规的高温陶瓷辊棒厂家、陶瓷辊棒生产供应、高温氧化铝陶
瓷辊棒生产厂家

云南陶瓷辊棒生产厂家-奥克罗拉(在线咨询)-云南陶瓷辊棒由山东奥克罗拉新材料科技有限公司提供。“
陶瓷辊棒,高温陶瓷辊棒,氧化铝陶瓷辊棒,辊棒,氧化铝球石”就选山东奥克罗拉新材料科技有限公司（ww
w.taocigunbang.cc），公司位于：淄博市张店区南定镇，多年来，奥克罗拉坚持为客户提供好的服务，联
系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。奥克罗拉期待成为您的长期合作
伙伴！
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