
全自动隔膜压榨压滤机

产品名称 全自动隔膜压榨压滤机

公司名称 禹州市大强过滤设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 禹州市古城镇小集村

联系电话 0374-8825268 13569934555

产品详情

  污泥压滤机 在使用过程中会遇到各种故障。 今天，将为大家解释这个问题。

 

  1.气路和气动元件有故障

  当污泥脱水时，过滤带处于一定的张力状态，这需要严格的密封和气路和气动元件的可靠性。 然而，
在实践中，气路经常泄漏并且原始元件阻碍外观，因此当污泥压滤机工作时，不能满足设定压力值，并
且压滤机不能正常工作。
通过探索，我们发现气道泄漏通常发生在管路界面和阀门处，并且气动部件中发生空气回路堵塞。
带式压滤机运行时间长，容易老化和松动。
由于腐蚀性氧化皮和内部密封件磨损，气动元件运行时气孔容易堵塞或泄漏。
这需要频繁检查，修理和更换气路和气动元件，以确保系统正常运行。

2.重力脱水区排水通道不平整

  污泥压滤机经过几年的运行后，污泥压滤机加工的泥饼含水量正常，中心含水量高，泥饼含水量严重
超标的情况经常发生。通过研究发现，由于污泥压滤机中心的脱水通道的阻力，过滤带通常受水的影响
。 在污泥压滤机的重力工作区域中，过滤带由过滤袋下方的交叉肋支撑。污泥压滤机长时间运行后，过
滤带的微污泥长时间粘附在其上，操作者清洗时难以清洗设备，水分含量高 泥饼很高。 可以在污泥压滤
机过滤带的炉排上安装高压冲洗水射流，减少不合理的支架结构，增加冲洗效果，使问题得到圆满解决
。

  3，药泵测量问题

  通过污泥处理添加的药剂通过絮凝泵输出。
根据污泥性质和浓缩污泥的含水量的不同，应相应调整药剂的用量。 污泥压滤机计量设备可以安装在药
泵的出口端，准确，直观地确定药物的用量，科学地控制污泥系统的正常运行。
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