
化肥内衬薄膜HDPE 中石油吉化9455F

产品名称 化肥内衬薄膜HDPE 中石油吉化9455F

公司名称 上海多源塑胶原料有限公司

价格 16.00/公斤

规格参数 中石油吉化:生产厂家
9455F:型号
吉化:产地

公司地址 上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢

联系电话 021-13701971786 13701971786

产品详情

供应化肥内衬薄膜HDPE 中石油吉化9455F

我们的地址：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话：021-13701971786联系手机：13701971786
期待您的咨询

我公司提供加工技术指导，原料认证报告;随货提供SGS(ROHS):欧盟环保认证报告；MSDS:物质安全资料
表

COA:材料原出厂报告；FDA:食品级认证报告：欧盟高关注物质检测报告：UL黄卡：防火等级报告
；NSF,

ASTM或ISO:原厂物料性能参数等等相关资料

另有其它原料牌号无法一一展示，具体需要什么型号的原料可以联系我们。

由于市场价格时有浮动，请您来电咨询，上海多源将给你提供报价。

HDPE 上海金菲 HHM5502

HDPE 上海金菲 HHM-TR210

HDPE 上海赛科 HD5301AA

HDPE 上海赛科 HD5401AA

HDPE 上海赛科 HD5502FA



HDPE 台湾台塑 7200

HDPE 台湾台塑 8003

HDPE 台湾台塑 8010

HDPE 台湾台塑 8050

HDPE 台湾台塑 9001

HDPE 台湾台塑 9003

HDPE 台湾台塑 9007

HDPE 台湾台塑 LH606

HDPE 台湾台塑 4230

HDPE 台湾台塑 8001

HDPE 台湾台聚 LH606

HDPE 台湾台聚 LH901

HDPE 台湾台聚 LH523

HDPE 沙特SABIC F00952

HDPE 沙特SABIC HTA-001

HDPE 沙特SABIC M80064

HDPE 沙特SABIC B5429

HDPE 沙特SABIC M300054

HDPE 沙特SABIC BM1052

HDPE 沙特SABIC FI0750

HDPE 沙特SABIC M200056

HDPE 沙特SABIC M80064S

HDPE 沙特雪佛龙菲利普 HHM5502BN

HDPE 沙特东方石化 F1

HDPE 沙特拉比格石化 B2555

HDPE 沙特拉比格石化 F0554



HDPE 沙特拉比格石化 F0554T

HDPE 沙特埃克森美孚 00952

HDPE 沙特埃克森美孚 FTA-001

HDPE 沙特埃克森美孚 HSGC7260

HDPE 沙特埃克森美孚 HTA-001HD

HDPE 沙特埃克森美孚 HD025

HDPE 沙特埃克森美孚 HTA-001

HDPE 沙特埃克森美孚 HTA-016

HDPE 沙特埃克森美孚 HTA-108

HDPE 沙特埃克森美孚 HYA-600

HDPE 沙特埃克森美孚 HMA-016

HDPE 沙特埃克森美孚 HMA-025

HDPE 美国埃克森美孚 HMA-016

HDPE 美国埃克森美孚 HMA-025

HDPE产品性能: 

高密度聚乙烯为无毒、无味、无臭的白色颗粒，熔点约为130，相对密度为0.9410.960。它具有良好的耐热

性和耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度好。介电性能，耐环境应力开裂性亦
较好

。建议熔化温度范围在200250之间。 

加工方法：PE可用很宽的不同加工法制造。以乙烯为主要原料，丙烯、1-丁烯、己烯为共聚体，在催化
剂

的作用下，采用淤浆聚合或气相聚合工艺，所得到的聚合物经闪蒸、分离、干燥、造粒等工序，获得颗
粒均

匀的成品。包括诸如片材挤塑、薄膜挤出、管材或型材挤塑，吹塑、注塑和滚塑。 

高密度聚乙烯(High Density Polyethylene，简称为"HDPE")，是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。

原态HDPE的外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状。PE具有优良的耐大多数生活和工业用
化学



品的特性。

HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。高密度聚乙烯为无毒、无味、无臭的白色颗粒，熔点约
为130

℃，相对密度为0.941~0.960。它具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性
，

机械强度好。介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。熔化温度120~160℃。对于分子较大的材料，建议熔
化

温度范围在200~250℃之间。高密度聚乙烯是种白色粉末颗粒状产品，无毒、无味，密度在0.940~0.976 

g/cm3范围内;结晶度为80%~90%，软化点为125~135℃，使用温度可达100℃;硬度、拉伸强度和蠕变性优
于

低密度聚乙烯;耐磨性、电绝缘性、韧性及耐寒性均较好，但与低密度绝缘性比较略差些;化学稳定性好，
在

室温条件下，不溶于任何有机溶剂，耐酸、碱和各种盐类的腐蚀;薄膜对水蒸气和空气的渗透性小、吸水
性

低;耐老化性能差，耐环境开裂性不如低密度聚乙烯，特别是热氧化作用会使其性能下降，所以，树脂需
加

入抗氧剂和紫外线吸收剂等来提高改善这方面的不足。高密度聚乙烯薄膜在受力情况下的热变形温度较
低，

这一点应用时要注意。
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