
硅pu网球场施工 安徽万向 合肥硅pu球场

产品名称 硅pu网球场施工 安徽万向 合肥硅pu球场

公司名称 安徽万向运动装备建设有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市瑶海区站西路1号宝文国际大厦1513室

联系电话 15205518306 15205518306

产品详情

硅PU球场施工工艺

一、基面处理

硅PU球场施工前将场地清洗干净，进入固化养护期。

二、弹性层铺设

将硅PU球场材料加溶剂调节施工稠度，以平刮板或齿刮板铺设于基面，直至铺设到所需厚度。

三、铺设加强层

将硅PU球场材料加溶剂调节施工稠度，硅pu球场哪家好，以胶刮板分几道铺设弹性面，铺设后表面要求
平整光滑。

四、铺设耐磨面层

   按专用砂比例充分混合搅拌均匀硅PU球场材料，铺设于加强面上，一般铺设两道或三道；也可做成
光滑面。

由于地区或时间的因素无法选择施工时间与季节，需在低温或冬天季节下施工硅PU材料，可参考下面三
种方法与措施缩短施工工期，硅pu球场设计，保证球场效果：

一、在室外硅PU球场施工时，可以在球场外搭建一个塑料薄膜的棚子将球场围住，越严实越好，可以挡
风遮雨减少天气对材料施工的影响。



二、棚内可以增加暖气设备，提高内部温度，帮助硅PU球场材料凝固，缩短施工周期。

三、在不影响效果的情况下，可以在硅PU材料中加入适量稀释剂，帮助材料凝固，缩短硅PU球场施工
工期。

硅PU球场施工工艺

1、加强层:施工使用方法与弹性层一致。干固后表面要求平整光滑，以加强球场的耐磨度;

2、面层:把A、B组分的纳米硅PU色料按比例搅拌后用滚筒滚涂2层，每道滚涂时间间隔为前一道干固为
准(一般约10小时)，硅pu网球场施工，使得色彩鲜艳悦目，并且对气候和紫外线辐射具有很强的抵抗力
，球场面层更美观耐久。

3、划线:用双组份纳米硅PU白线漆画标准球场界线，用美纹胶纸按线紧粘在地面上，合肥硅pu球场，防
止毛边，用刷子直接刷涂料2层，第二层待第1层干后涂刷。

硅pu网球场施工-安徽万向(在线咨询)-合肥硅pu球场由安徽万向运动装备建设有限公司提供。“塑胶跑道
,硅pu球场”就选安徽万向运动装备建设有限公司（www.wxty.cc），公司位于：合肥市瑶海区站西路1号
宝文国际大厦1513室，多年来，安徽万向坚持为客户提供好的服务，联系人：万小助。欢迎广大新老客
户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽万向期待成为您的长期合作伙伴！
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