
研祥工控机专业生产 郑州明智电子科技 商丘工控机

产品名称 研祥工控机专业生产 郑州明智电子科技
商丘工控机

公司名称 郑州明智电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市金水区东风路59号B3003号

联系电话  13383712236

产品详情

通过常温、高温与低温老化可以使元器件的缺陷、焊接和装配等生产过程中存在的隐患提前暴露，老化
后再进行电气参数测量，筛选剔除失效或变值的元器件，尽可能把产品的早期失效消灭在正常使用之时
，从面保证出厂的工控机产品能经得起时间的考验。

【明智电子】的工控机出厂前，工厂都得做基本的常温老化测试，有些要求特殊的则要做高低温7*24时
老化测试呢。欢迎来电。

一、电阻屏

电阻屏是经过压力传感来确认触控方位的，故不能被其它物品压在工业平板电脑上面，且显现器外壳也
要留意，不能压着接触区域。

二、电容屏

1、带电容屏的工业平板电脑，次运用时先要运转屏幕校准程序，体系主动将校准后的数据存放在操控器
内，从头启动体系后就无需再校准屏幕。

2、在运用过程中，带电容屏的工业平板电脑假如改动分辨率或显现形式，都必须从头对接触屏体系进行
校准操作。



3、不能装置多个接触驱动，简单导致工业平板电脑体系运转时发作冲突，从而使接触屏无法正常运用。

三、红外屏和外表声波屏

红外屏和外表声波屏等接触方法，要求有一个洁净的工作环境，需求定时对工业平板电脑的屏幕进行清
洁，否则尘埃会影响接触屏的正确认位。

【明智电子】经营的工控机产品价格优惠、品质保证，为用户极大地降低了成本。期待着您的来电。【
明智电子】嵌入式工控机与普通计算机相比具有以下特点:

1.依靠的是机箱内的散热块贴上导热硅胶片，再通过铝鳍片设计的机壳进行散热。（具体的散热知识可
点击小编写过的一篇文章"无风扇工控机的散热方式"。)

2.搭配可靠的输入电源适配器，可加有过电压电流保护。

3.支持7*24时不间断工作。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

