
广东大厂家直供建筑内外墙色浆

产品名称 广东大厂家直供建筑内外墙色浆

公司名称 东莞市蓝彩科迪涂料科技有限公司

价格 66.00/公斤

规格参数 标准:国标
用途:调色、着色、染色、印色
化学性:耐化学性优

公司地址 东莞市虎门镇浦江路2号创富赢家产业园

联系电话 0769-81661811 13556617188

产品详情

蓝彩科迪牌涂料色浆适用性广。它广泛用于皮革、针织、毛巾、床单、手帕、建筑、化轻等工业领域。
它可在棉、麻、粘胶、涤纶、绵纶、丙纶、氯纶织物及各种纤维的混纺织物上印花或染色，大多数品种
也可用于内外墙涂料、水泥、水磨石、石棉瓦、肥皂、合成洗涤剂、化妆品、纸浆等水性物料的着色。
用它可进行荧光印花、喷墨印花、澜花印花、静电植绒印花等涂料印花工艺。无论采用辊筒、平网、圆
网、喷墨工艺进行涂料印花，还是采用轧染、浸染工艺进行织物的涂料染色，均可获得满意的印染效果

环保水性色浆应用方法

蓝彩科迪牌涂料色浆可与国内外常用的粘合剂、增稠剂、乳化糊配合使用，在皮革、造纸、建筑建材、
家具玩具、塑胶、工业等进行涂料印花或染色

优势

颜料浓度高、着色力强、展色性能佳、相容性好、遮盖力高、减少成本，对人体健康是没有任何伤害 
具有触变流动性，一般不引起浮色和发花，助剂选择合理，具有通用性。

贮存方法 

蓝彩科迪牌印花色浆应贮存在通风阴凉干燥处，并避免与酸性物料接触；存放容器应注意其密闭性，取
用后必须扎紧内衬塑料袋袋口并盖好桶盖，应避免印花涂料色浆与空气长时间接触
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