
铝合金电缆 世达电缆电线 低压铝合金电缆

产品名称 铝合金电缆 世达电缆电线 低压铝合金电缆

公司名称 重庆世达电线电缆有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 重庆市九龙坡区朝阳路116号附31号

联系电话  13896388662

产品详情

                                            重庆世达电线电缆有限公司

控制电缆的标准是9330，电力电缆的标准是GB12706

控制电缆的绝缘线芯的颜色一般都是黑色印白字、还有电力电缆低压一般都是分色的。

控制电缆的截面一般都不会超过10平方，电力电缆主要是输送电力的，8030铝合金电缆，一般都是大截
面。

由于以上大家讲到的原因， 电力电缆的规格一般可以较大，大到500平方(常规厂家能生产的范围)，再大
的截面般能做的厂家就相对少了，而控制电缆的截面一般较小，一般不超过10平方。

从电缆芯数上讲，四川稀土高铁铝合金电缆， 电力电缆根据电网要求，一般为5芯，而控制电缆传输控
制信号用，芯数较多，铝合金电缆，根据标准来讲多的有61芯，但也可以根据用户要求生产了。

                                               重庆世达电线电缆有限公司

1、阻燃电缆

阻燃电缆是指：在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残
焰

或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。它的根本特性是：在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行，但
可



阻止火势的蔓延。通俗地讲，能够把燃烧限制在局部范围内，不产生蔓延，保住其他的各

种设备，避免造成更大的损失。

                                                             
重庆世达电线电缆有限公司                                                       

外护套

① 这是电缆最外边的保护，低压铝合金电缆，一般采用聚乙烯（PVC）聚乙烯(PE)，都是绝缘材料，采
用挤包成形。按照技术要求，一般采用的是阻燃聚乙烯（PVC）。适应冬季寒冷和夏季炎热的要求，不
开裂，不软化。

② 外护套主要的作用是密封防止水分侵入，保护铠装层不受腐蚀，防止电缆故障引发的火灾扩大。

③ 在外护套上还打印有电缆的特性信息，如规格、型号、生产年份、制造厂、连续计米长度等。

铝合金电缆-世达电缆电线-低压铝合金电缆由重庆世达电线电缆有限公司提供。重庆世达电线电缆有限
公司（www.cqsddxdl.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产
品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。重庆世达电线电缆有限
公司——您可信赖的朋友，公司地址：重庆市九龙坡区朝阳路116号附31号，联系人：孙先生。同时本公
司（www.xiangtaodl.com）还是从事重庆橡套电缆，重庆橡套电缆厂家，重庆橡套电缆批发的厂家，欢迎
来电咨询。
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