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产品详情

    球墨铸铁井盖在安装的时候，正确的安装方法是非常重要的。那么，我们在安装的时候，需要注意
的问题有哪些呢？这就是今天我们要来为大家介绍的一个问题，下面我们就来了解一下这个问题吧。

   1、球墨铸铁井盖安装时，为了确保球墨铸铁井盖的正常使用，要注意安装质量，做到尺寸准确，
安装坚固，开启方便，外表清洁美观。

   2、在沥青路面上安装球墨铸铁井盖时，防沉降井盖采购，一定要注意避免施工机械直接碾压井座
，在路面整体浇铸时，应予在路面预留比井座略大的孔，在沥青铺完后安置。（全砼路面应在石铺完碾
实后安装）确保井盖安置质量以延长使用寿命。

铸铁井盖的冷却定型法

1、内压法：是用铸铁井盖内加压压缩空气，产品加冷却定型套，防沉降井盖价格，使外表面贴附在定型
套内迅速冷却硬化定外尺寸的方法，防沉降井盖哪家好，经牵引装置均匀引出。

2、真空法：采用产品抽真空，使铸铁井盖的外表面吸附在定型套内壁，冷却定外径尺寸的方法。该方法
特别适用于铸铁井盖的挤出方式。

3、顶出法：这种方法不用牵引装置，可以直接将铸铁井盖顶出成型。

目前，井盖的发展也是相当迅速的，铸铁井盖、铸铁井盖等不同的井盖类型也层出不穷，为城市的发展
做出贡献。

下面我们就来为大家介绍一下这个问题。



    1、球墨铸铁井盖韧性好。冲击值与中碳钢材详尽，防沉降井盖，是灰铁材料的10倍以上。

    2、塑性好。延伸率≥7%，与高碳钢材相近，而灰铁材料延伸率为零。

    3、抗腐蚀性强。喷水腐蚀试验，九十天的腐蚀量仅为钢管的1/40，是灰铁管的1/10。使用寿命是灰
铁管的2倍，是普通钢管的5倍。

   
4、强度高。抗拉强度ób≥420MPa，屈服强度ós≥300MPa，与低碳钢材相同，是灰铁材料的三倍。

    5、减震能力强，在减弱振动能力方面，球墨铸铁优于铸钢，因此更加有利于降低应力。

防沉降井盖采购-防沉降井盖-兴达铸造有限公司(查看)由昌邑市兴达铸造有限公司提供。昌邑市兴达铸造
有限公司（www.cyxdzz.com）是从事“山东球墨铸铁井盖,球墨铸铁雨水篦子,潍坊铸铁篦子”的企业，公
司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙经理
。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

