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产品详情

荣健体育教您：如何识别篮球架质量的好坏之钢材篇

随着全民的运动国家战略的推进，篮球运动越来越成为一种大众运动，市场对于篮球架的需求也不断扩
大，在利益驱动下，生产篮球架的厂家也越来越多，那么，面对那么多的产品，我们在选择篮球架时如
何区分质量的好坏呢？荣健体育在以下几个方面来为你介绍：

一是看原材料：篮球架的原材料主要是钢材，首先是看钢材标号是否符合相关的国家标准，这一点不是
专业人士光靠肉眼是无法分辩出来的，这就须要厂家提供相关的凭证，荣健体育所有产品的钢材均采用
Q235钢号的焊接钢管。

其次是看钢材是否电镀，钢材电镀之后等于给钢材穿上了一层防护衣，可以有效提高产品搞氧化的能力
，当然，这里有一个工艺的问题。一种是彩用镀锌钢管焊接，二是加工成型后整体镀锌。工艺的问题我
们在后面的章节会专门提到。这里暂时不讲。

最后是看钢材的厚度，篮球架因为有一块篮板，所以所用钢材必须要达到一定的抗风荷的要求。按照国
家标准，篮球架的钢材厚度必须在2.75MM以上，而有些厂家为了便宜抢占市场，选用很薄的钢材，这种
篮球架的使用寿命很短，甚至发生过篮球架被风吹倒的现象，荣健体育使用的钢材达到了3.0以上。

荣健体育是一家专业生产篮球架的厂家，如对我们公司产品感兴趣，可电话联系。

荣健体育教您如何辨别篮球架的质量好坏之焊接工艺篇



区分篮球架的质量第二个要注意的就是他的焊接工艺了，我们不用看焊接的过程，只要看焊口是否有夹
渣、气孔、焊瘤、凸陷、气孔、等焊接缺陷，如果有这些明显的缺陷，那说明焊接是不牢固的，这种公
司是不可能生产出好的产品的。那怕你使用再好的钢材也是浪费材料。荣健体育采用二氧化碳气体保护
焊工艺，并且焊接师傅都有十年以上的焊接经验，焊口符合GB/T 8810-1995的要求，没有以上的缺点。并
根据器材各部位的受力原理，科学、合理地选用管材，对受力大的接口、部件，选取无缝管钢材进行交
差焊接，确保了器材整体安全性及使用寿命。焊接完之后就是打磨了，打磨得好不好，不光影响产品的
外观，还影响表面涂层的附着力，从而影响篮球架的使用寿命。

荣健篮球架防护措施要求

荣健篮球架防护措施：

1.篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击

2.两块篮板上的包扎物要符合如下要求：
(1)对篮板的底部和边沿，包扎物要覆盖其底面和侧面，侧面包扎物距篮板底部至少为0.35米(35厘米)；
(2) 篮球架篮板底洞包扎物的至少厚度为0.05米(5厘米)； (3)
篮球架篮板前、后面距底部0.02米(2厘米)处要覆盖，包扎物的至少厚度为0.02米(2厘米)。

荣健篮球架篮圈：篮圈抗弯性能好，在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷未到时，篮圈无转动，当静载荷
时，篮圈向下转动，角度不超过30度，能有效解决投篮时篮圈的稳定性和运动员扣篮时的安全性问题。
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