
喷粉加工厂 江门喷粉 佛山活创实业 

产品名称 喷粉加工厂 江门喷粉 佛山活创实业

公司名称 佛山市顺德区活创实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区勒流富安工业区纵一路9号

联系电话 13702631828 13702631828

产品详情

旋杯雾化式喷涂

旋杯式静电喷涂是利用一个具有锐利边缘高速旋转的金属杯，并在旋杯轴上接通负高压静电，则旋杯的
内壁，由于旋转，油漆受离心力的作用，向四周扩散，江门喷粉，而抹成均匀的薄膜状态，专业喷粉加
工，并向旋杯口流甩，流甩至旋杯口的油漆，专业喷粉厂家，又受到强电场力的分裂作用，进一步雾化
为油漆微粒子。与此同时，油漆微粒亦获得了电荷，成为负电荷漆粒，在电场力的作用下漆粒子群迅速
向导极性工件吸附中和，于是油漆便均匀的牢固吸附在工件表面上，这样就形成了静电喷涂。

活创实业自1993年创立，新公司景合盟科技一直坚持活创精神，建厂二十年来一直致力从事金属表面处
理剂系列产品的开发、生产及加工喷漆、喷塑处理。

喷枪的调整主要是两个互相关联的主因素：指出气量和出漆量的调整。出气量太小，不易使漆液雾化，
使漆液成滴状洒落会使涂膜不平整。

喷枪喷嘴套装拆装顺序

拆卸顺序：顶针→气帽→喷嘴

安装顺序：喷嘴→气帽→顶针

如果没有按照以上的拆装顺序，会导致喷嘴套装的损坏。



喷涂加工中操作设备的控制原则

喷枪是喷涂加工中不可或缺的设备之一，在很多工业方面都会用到，喷涂加工效果的好坏与喷枪控制是
否合理也有很大的关系，因此自然要对喷枪的控制方式数量掌握，确保喷涂加工质量的稳定性。

通常来说，喷枪是靠板机来控制的，板机扣得越深，液体流速越大。在喷涂加工设备的过程中，板机老
是扣死，而不是半扣。为了避免每次喷涂过程中所喷出的涂料堆积，有经验的喷漆工都要略略放松一点
板机，以减少供漆量。

喷粉加工厂-江门喷粉-佛山活创实业(查看)由佛山市顺德区活创实业有限公司提供。佛山市顺德区活创实
业有限公司（www.huochuang.cn）为客户提供“喷涂喷粉”等业务，公司拥有“活创”等品牌。专注于
化工产品等行业，在广东 佛山 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李先生。
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