
聚异丁烯B50 德国朗盛

产品名称 聚异丁烯B50 德国朗盛

公司名称 苏州百锦润塑化有限公司

价格 1.00/件

规格参数 德国朗盛:1
B50:1
德国:1

公司地址 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城

联系电话 0512-86896609 13732660920

产品详情

巴斯夫聚异丁烯PIB Oppanol B50

型号：B50

性能特点        

* 阻水、阻沸水，完全不溶于水* 常温下，抗酸抗碱且不溶于液体或气体溴、氯*

低温保持弹性至-50℃，逐渐变硬变脆 *

具优良的耐候性，但UV可引起分解，加入碳黑、抗氧化剂及稳定剂等可避免 *

良好的绝缘性能、冷流性及化学惰性 * 加入过氧化物后方可硫化

技术指标 

项目 单位 典型值
粘均分子量 — 400000
数均分子量 — 120000
斯托丁格指数 cm3/ g 113-143
挥发物质 % 0.02
稳定剂含量 mg/ kg 250-500
灰分含量 mg/ kg 100max
粘度 P*S（20℃） 1.0×108



密度 g/cm3 0.92
玻璃化转化温度 ℃ -63

 推荐应用 * 建筑行业的防水密封胶/膜                 * 防腐蚀保护膜*

石墨导电膜                               * 汽车保护膜/装饰膜*

防滑食品／饲料／卡板包装膜               * 含纺织纤维的层压膜* 电缆套管/接头*

改良硬质胶的机械强度         * 浸渍管*

处理废物、金属残渣、有毒淤泥、漏油      * 吸尘器保护板

 包装规格：20KG/盒

 

PIB 是巴斯夫公司的核心业务之一

巴斯夫在聚异丁烯领域已有超过75年的历史。我们所提供的聚异丁烯产品，其分子量分布*为广泛，从低

到中、高分子量一应俱全。这些产品行销于全世界，Glissopal是巴斯夫公司的低分子量聚异丁烯产品的注

册品牌，Oppanol是中、高分子量聚异丁烯产品的注册品牌。

Glissopal 是生产燃油添加剂、润滑油添加剂以及许多其他产品的一种重要原料;

Oppanol优越的产品特性决定了他的应用范围则更加广泛。

 

 

Oppanol

性能多样化是Oppanol的优势，优良的湿气阻隔性、高粘结性能、高防水性、良好的化学品水溶液阻隔性

、冷流性、自愈性，对皮肤无敏感、刺激性，可与食品接触。

这恰恰可以满足您对各种应用的需要。Oppanol在不同行业都有近乎完美的应用，例如：医疗用品、口香

糖胶基、汽车配件、建筑和包装等行业。
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