
现货超级奥氏体SUS431不锈钢棒 板 六角棒切割

产品名称 现货超级奥氏体SUS431不锈钢棒 板 六角棒切割

公司名称 上海大朗冶金科技有限公司

价格 17.50/kg

规格参数

公司地址 上海市金山区石化卫清西路1391号第7幢W96室

联系电话  15618960573

产品详情

**************************************************************************

(1)SUS431冷拉圆钢—Ф3mm-Ф100mm—光亮表面—冷拉SUS431圆钢表面很光滑,尺寸精度很高,

它的机械性能高；

(2)SUS431冷镦圆钢—Ф30mm-Ф45mm—黑皮毛棒—与较厚的热轧SUS431圆钢相比，可加工成适

用较小的荷载和较短的跨度；

(3)SUS431锻打圆钢—Ф100mm-Ф350mm—黑皮毛棒—锻打SUS431圆钢减少金属的变形抗力，改

变钢锭的铸态结构，提高钢的塑性；

(4)SUS431热轧圆钢—Ф1.0mm-Ф350mm—黑皮毛棒—热轧SUS431具有淬透性好、硬度高、耐磨

性好、热处理变形小等优点；

(5)SUS431供货规格：

   圆钢、棒材、带材、锻件、管材、阀座、球体、环件、丝材、法兰、尺寸可零割等可协商供应

SUS431用作具有较高的耐硝酸及有机酸腐蚀的零件、容器和设备。

 

SUS431介绍



编辑

标准：GB/T 1220-1992

●化学成份：

碳 C ：0.11～0.17

硅 Si：≤0.80

锰 Mn：≤0.80

硫 S ：≤0.030

磷 P ：≤0.035

铬 Cr：16.00～18.00

镍 Ni：1.50～2.50

●力学性能：

抗拉强度 σb (MPa)：淬火回火,≥1080

伸长率 δ5 (%)：淬火回火,≥10

冲击功 Akv (J)：淬火回火,≥39

硬度 ：退火,≤285HB

●热处理规范及金相组织：

SUS431热处理规范

编辑

1)退火,680～700℃高温回火空冷;

2)淬火,950～1050℃油冷;

3)回火275～350℃空冷。

金相组织：组织特征为马氏体型。
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SUS431 合金-SUS431 -SUS431  成分标准

SUS431 现货直销上海大朗；SUS4313 热处理工艺SUS431 力学性能SUS431 化学成分

产品规格（mm）：0.5---20mm以上宽幅（1000121915002000mm）C可定尺交货，交货及时。

产品标准：按照美国ASTMASME、德国DIN、日本JIS等标准供应，

产品形式：板材、带材、棒材、管材、丝材、锻件、光棒以及配套焊材，可按图加工法兰零件和标准件
等。
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