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产品名称 pa66尼龙板定制 pa66尼龙板 拓兴制品规格齐全

公司名称 山东拓兴塑料制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市德城区广川街道办事处三八中路27
9号唐人中心C座3006-1号

联系电话  13953438606

产品详情

尼龙板具备优良的抗拉强度、抗冲击抗压强度、刚度、耐磨性能、耐酸类、表层强度等特性，pa66尼龙
板供应商，尼龙板透光度高，成形生产加工时，需严控料筒溫度，溶体溫度太过高因溶解而造成工艺品
掉色，溫度太低会因熔融欠佳而危害工艺品的清晰度。磨具溫度尽可能取低些，磨具溫度过高因结晶体
进而工艺品的清晰度减少。 尼龙板适用制做耐磨损零部件，传动系统零部件，电器产品零部件，汽车工
业零部件，pa66尼龙板，丝杆螺母避免机械零部件，化工厂机械零部件，化工机械设备。尼龙板特性是
延展性，抗震等级，有较高的冲击韧性和耐温性，尼龙板抗撕裂抗压强度不错，尼龙板溶点较高，成形
生产加工特性好，饱和状态含水率在11%上下，易熔于盐酸酚类或甲酸中，尼龙板超低温脆化温度为零
下温度20度—30度。 

尼龙板机械强度高、耐磨、延长了使用寿命。尼龙板不擦锌，解决了电镀层擦锌现象。尼龙板耐酸、耐
碱、不导电。尼龙板不生锈，润滑性优良。MC尼龙压丝辊，MC尼龙轴承座MC尼龙导线轮。

MC尼龙档胶板，尼龙轴套，尼龙柱销。尼龙板使用优点：1、耐磨性好，使用寿命是铜制品的2-3倍。2
、尼龙板价格便宜，是铜制品价格的五分之一。3、尼龙板自润滑性能好，可在不加油的情况下正常运行
。4、尼龙板质量轻，安装方便。

尼龙板坚硬、摩擦系数小，疲劳性质好，韧性高和结晶度有关，不吸水时尺寸安定，吸水后展延性及韧
性增加，遇热稳定性佳。尼龙板诱电性良好，零下保有强韧性，耐磨，良好的滑动及能量缓冲性对多种
油脂，牛油及矿油抗化性佳，易加工，pa66尼龙板加工，易胶合及焊合，pa66尼龙板定制，绝缘。尼龙
板较坚硬，耐压耐磨，较高的张力强度、弹性模数、耐温，透家大型元件。

尼龙板机械强度、刚度、硬度、韧性高、耐老化性能好、机械减振能力好、良好的滑动性、优异的耐磨
性、机械加工性能好、用于精密有效控制时、无蠕动现象、抗磨性能良好、尺寸稳定性好。 pa66尼龙板
定制-pa66尼龙板-拓兴制品规格齐全(查看)由山东拓兴塑料制品有限公司提供。pa66尼龙板定制-pa66尼龙
板-拓兴制品规格齐全(查看)是山东拓兴塑料制品有限公司（www.dzqxkt.com）今年全新升级推出的，以



上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。
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