
汽车线束导通机

产品名称 汽车线束导通机

公司名称 苏州新同惠电子有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州市吴中区致能大道106号苏州市职业大学7号
楼（学园大厦）A409室

联系电话 0512-62926838 18013763004

产品详情

ST812(128/256/384/512/640/768/896/1024)是目前在生产线上应用***广泛的超小型、高性能、多功能线束导
通检测仪。适用于连接器及线束的导通（短路、断路、误配线等故障）检测，也可以测试带二极体的线
束，特别适用于汽车、摩托车、电动自行车线束的检测。产品特点：*线束可以边插边检测，测试速度快
，效率高。*提供探点测试，方便找到错误点。*存储器采用NOR FLASH闪存记忆体,不须使用备用电池,
产品资料保存永不丢失,可保存128组资料，还可资料用u盘保存。*本机采用大屏幕320×240的5.7寸液晶屏
，可清晰地显示产品资料及错误信息。*有自动学习功能，且带锁保护，方便又安全。*检测结果用5.7寸
液晶屏和声音提示，使用方便。*使用串口或u盘与电脑连接，可在电脑中保存、编辑资料，并下载到仪
器中，也可通过电脑将仪器中的资料上传、保存。*可外接标签机技术参数:

规格参数
 输入电源 交流185V~260V
电源功率 小于3w
测试电压 5V（瞬间电压）
测试电流 ≤2.5毫安（瞬间电流，平均电流接近0）
环境温度 0~60℃
环境湿度 ≤80%
测试基准 测试导通基准阻抗2.2KΩ，可调
测试时间 小于0.5S
线束连接 64pin进口牛角，选配带标示接线板，方便可靠。
尺寸（长*宽*高） 30cm*37cm*14cm
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