
东莞SAPH400钢板SAPH440冷轧板

产品名称 东莞SAPH400钢板SAPH440冷轧板

公司名称 东莞市安正钢材有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞长安上角工业区

联系电话  13532757657

产品详情

东莞深圳安正供应SAPH440 酸洗板 宝钢汽车钢板、热轧汽车专用钢板 高强钢、大梁钢、车轮钢、高强
度机械专用钢、热轧卷板、酸洗板卷、耐候钢、耐腐蚀钢,及等材料。厚薄板规格齐全 提供原厂材质证明
欢迎来电咨询订购！

材质介绍

标准名称：汽车结构钢

材质/牌号：SAPH440

产 地 ：宝钢

执行标准：Q/BQB 310-2009 (参考JIS G3113 )

化学成分（熔炼分析）%

C : ≤0.21

Si : ≤0.30

Mn : ≤1.50

P : ≤0.030

S : ≤0.025

Alt ：≥0.01

拉伸试样（ 拉伸、弯曲、试样为纵向 ；Mpa ）



屈服：≥305Mpa

抗拉：≥440Mpa

延伸：≥30

使用范围：用于要求成型加工性能的汽车构架、车轮等汽车结构件.

广东东莞安正主要经营现货材质

汽车高强/大梁钢：BS700MC 、BS600MC 、B900FD 、BS960MC 、B550L 、B510L 、

汽 车 结 构 钢 ：QSTE500TM 、QSTE460TM 、QSTE420TM 、QSTE380TM 、QSTE340TM  SAPH440 、
SAPH400 、SAPH370 、SAPH310
S315MC、S355MC、S420MC、S460MC、S500MC、S550MC、S600MC、S700MC

汽车冷轧高强钢：B340LA，B380LA，B420LA 

加磷高强 度 钢 : B170P1、1B210P1、B250P1、B180P2、B220P2

双 相 高 强 钢 :B240/390DP、B280/440DP、B340/590DP、B400/780DP、、、、

高强度冷轧钢板：B140H1，B180H1，B180H2

高强度钢板现货：HC300LA  HC340LA HC360LA HC260LA  HC420LA    B340LA   B410LA 
B500LA  B240ZK

电工纯铁;DT4C DT4E DT4 DT4E

锰板：60Mn、50Mn、45Mn、40Mn、35Mn、30Mn、25Mn、20Mn、16Mn等

耐磨板：nm360A、nm400A、nm400B、nm360B  桥梁板：q235qc q345qc 16mnq  
耐磨板：NM360A、NM360B、NM400A、NM400B、

加磷高强度冷轧钢板及钢带：B170P1，B210P1，B250P1，B180P2，B220P2，BP340，BP380 

公司员工素质优良，专业知识精湛，信誉良好！竭诚期待为您提供优良的钢材及周到的服务！！！

售后服务、服务承诺：

(1)、为用户服务做到热情、周到。在办理业务中，不怠慢用户。

(2)、实行365天服务制，节假日与平时一样，照常办理业务、装车发货。

(3)、积极帮助用户解决困难。用户在办理业务中遇到困难，须外部解决的主动协调；须内部解决的，及
时解决，不推诿扯皮。

(4)、本着“公平、公正、及时”的原则，与有关部门做好协调工作，及时处理各类异议



专业、高素质，专注，高水平。

做人、高信誉，做事，高质量。

高质、高效为您服务！

因为我们专业所以我们自信，做人要信誉第一，做生意要诚信为本

我们公司的原则是信誉第一，诚信为本

有了强硬的质量，才有强硬的检验标准。

只有相比较，才能有鉴别。
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