
低温储罐厂家低温储罐供应商

产品名称 低温储罐厂家低温储罐供应商

公司名称 辽宁大榆气体有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:大榆
型号:2-200立方米
产地:辽宁

公司地址 辽宁省鞍山市海城市东四管理区大榆树

联系电话  13604999808

产品详情

低温储罐：品牌大榆气体设备

低温储罐

低温储罐维护保养常识

(1)天然气运行工应熟悉低温储罐的结构、原理，严格按作业指导书进行液化天然气作业。

(2)液化天然气运行工应熟悉低温储罐的附件的性能、原理，掌握其一一对应关系。

(3)低温储罐外筒为外压真空容器，严禁在负压下进行焊接作业。

(4)经常检查低温储罐外简体，观察有无结水结霜现象。发现有结水结霜时，要及时与制造厂联系，查明
原因立即处理。

(5)经常检查储罐的连接管道、阀门等，观察有无结霜现象。发现问题及时维修。

(6)经常检查储罐的压力表、压力变送器、液位计、液位变送器，看指示是否正常。

(7)经常检查连接阀门的密封性能及开关动作，保证工作正常。

(8)按规定定期对安全阀、天然气报警器、压力表、压力变送器、液位计、液位变送器进行效验，保证工
作正常。

(9)定期对低温储罐外简体进行防腐和对储罐的压力表、液位计进行外观清洁维护。

(10)定期对储罐的压力、液位控制仪器的控制三通阀等易锈蚀部位进行除锈防腐。



(11)每半年对储罐的真空度进行检测，掌握储罐的工作情况。

7.低温储罐及附属设施维护保养规程

(1)运行工应熟悉储罐的结构、工作原理，严格按作业指导书进行操作。

(2)运行工应熟悉储罐连接管道走向和管道工艺流程，掌握其配套设施的正确使用方法和与储罐的对应关
系。

(3)每日检查BOG储罐及连接管道的运行情况，发现问题及时处理。

(4)每日检查BOG储罐的安全附件，如压力表的运行情况，观察压力表显示是否正常。

(5)每日检查阀门及连接法兰的密封性能，保证无泄漏，发现漏气及时处理。

(6)规定每年对BOG储罐的压力表及安全阀校验一次，保证其工作正常。

(7)规定至少每6年对储罐全面检验一次，保证运行正常。

(8)每年对储罐及爬梯平台进行防腐，保证漆面光滑。

(9)按规定对低温储罐的连接管道、阀门、法兰、螺栓等进行防腐，保证管道表面漆无脱落、阀门无卡涩
、法兰和螺栓无锈蚀。
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