
UCD-60PA合成孔径相控阵超声波探伤仪

产品名称 UCD-60PA合成孔径相控阵超声波探伤仪

公司名称 焱起科技（北京）有限公司

价格 8.00/台

规格参数 品牌:科鲁普斯
型号:UCD-60PA
产地:俄罗斯

公司地址 北京市丰台区石榴庄西街232号西区6-108

联系电话 010-58200247 13810788617

产品详情

一、UCD-60PA合成孔径相控阵的参数说明是否有现货：是

认证：ISO认证

品牌：Kropus

类型：工业超声检测仪

测量范围：0-10mm

重量：1Kg~1.8Kg

型号：UCD-60PA

商标：KROPUS

二、UCD-60PA合成孔径相控阵的详细介绍

UCD-60PA**使用经典相控阵（PA）转换器，通过合成孔径（SAFT）方法对信号进行全聚焦数字化处理
，合成孔径SAFT技术与相控阵的研发成功，标志着超声波相控阵技术步入新的**里程碑。 该方法突破了
传统超声成像系统方位分辨率的概念，实现了小孔径的实际基元换能器和较低的工作频率，对位于远处
的目标物作具有高分辨率的检测、即：以小孔径系统达到大孔径系统的分辨率。 该系统采用标准16晶片
相控阵技术，实时快速显示被测工件内部界面图像，具有高分辨、可视化、实时显示特点。

三、UCD-60PA合成孔径相控阵的系统特点：



便携性强：

重量：仅为1.4千克，

防护等级高：防护等级可达IP65;

   环境适应能力强：

l  工作温度范围：-30℃至55℃；

l  锂电池供电：可达10小时；

l  具有特别设计的防震保护壳体。

探头通用性强：
采用标准16晶片相控阵探头，使用可替换的斜锲，以避免转换器本身的磨损和控制任何曲面。

图像冻结及全屏无失真显示；

自动缺陷跟踪功能；

TCG曲线及灵敏度调整功能；

应用多样化：

l  合成孔径全聚焦相控阵；

l  常规超声检测；

l  TOFD检测。

多种显示模式：A扫、B扫、C扫、S扫、L扫和TOFD；

可连接单轴或双轴编码器，并可通过编码器记录信号，直接在仪器或PC观察结果。

  根据检测材料的厚度和焊缝的几何形状，对工件结构进行构造。

我司为俄罗斯KROPUS的所有产品在大中华地区的总代理。
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