
广东省客户验厂安全检测

产品名称 广东省客户验厂安全检测

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司

价格 .00/个

规格参数 中振工程技术:安全性检测报告

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区
21号新艺园区商业楼

联系电话 18118749536 18123793574

产品详情

广东省客户验厂安全检测

（6）出于维护建筑结构的角度出发，了解建筑结构的当前状态及在目标使用期内的可靠性时。能享受该

情形待遇的建筑结构身份一般比较高贵，如历史建筑、纪念性建筑、大型公共建筑等。所谓目标使用期

，即业主希望通过必要的修缮和维护能继续使用的年限。

（7）当建筑结构达到设计使用年限（一般建筑设计使用年限为50年）时而想继续安全使用时，需要进行

必要的检测鉴定。

（8）建筑结构遭受灾害（如火灾、地震、水灾等）而未引起毁灭性倒塌，想加固继续使用时。

（9）建筑外观改造或建筑装修产生荷载的变化或引起结构改变时。

钢结构房屋安全鉴定的房屋质量检测过程：

1、调查房屋的建造、使用和修缮的历史沿革、建筑风格、结构体系等资料。

2、建立总平面图、建筑平面、立面、剖面、结构平面、主要构件截面等资料。



3、抽样检测房屋承重结构材料的性能，构件抽样数量和部位应符合相关标准的规定。抽样部位应含有代
表性的损坏构件。

4、检测房屋的结构、装修和设备等的完损程度、分析损坏原因。

5、检测房屋倾斜和不均匀沉降现状。

6、根据实测房屋结构材料力学性能，按现有荷载、使用情况和房屋结构体系，建立合理的计算模型，验
算房屋现有承载能力。

7、根据实测房屋结构材料力学性能，河南专业钢结构检测鉴定机构按现有使用荷载情况和房屋结构体系
，建立合理的计算模型，验算房屋现有抗震能力并复核抗震构造措施。

8、检查房屋设备的运行状况。
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