
仿古砖售后大全之施工铺贴问答

产品名称 仿古砖售后大全之施工铺贴问答

公司名称 佛山市首壹陶瓷有限公司

价格 18.00/个

规格参数

公司地址 佛山市禅城区陶博大道10号一座508房

联系电话 15916114287 13726322087

产品详情

问：铺贴墙砖为什么有时会很快脱落？

答：在铺贴墙砖时用水泥砂浆做粘接剂，墙砖吸水率大，如果预先没有经过水的浸泡，铺

贴后多孔的陶质砖则要吸收水泥砂浆里的水分。水泥在固化过程中需要大量水分，由于失

水变得没有粘接力，没有强度，砖连带水泥砂浆一起从墙上脱落。

问：为什么铺贴好的地砖过一段时间后有时会“隆起”？

答：这是由铺贴所用粘接剂配比不当产生收缩而造成的。经过烧成后的地砖尺寸和固化的

地面尺寸不会产生太大的变化，但二者之间的粘接剂配比不当则会产生较大的体积变化，

致使地砖脱离地面隆起。另外，铺贴时砖与砖之间缝隙过小，无法消除自然膨胀也会造成

隆起。

问：铺贴墙地砖时为什么要留缝？



答：一方面消除产品尺寸偏差带来的影响，另一方面避免因热胀冷缩，造成产品间互相挤

压而形成的鼓起或剥离。国外的铺贴规范中，是规定必须留2 mm的灰缝。

问：铺贴墙地砖一般留缝多少？

答：铺贴墙地砖一般留缝仿古砖5—8mm。

问：产品铺贴后花纹效果不理想是何原因？

答：大部分产品有一定的图案和方向性，按产品图案特征或背面商标图案统一方向铺贴，

可获得满意的铺贴效果。

问：铺贴瓷砖时用纯水泥行吗？

答：为了防止水泥收缩过大造成较大的拉应力拉裂瓷砖，宜用低标号水泥325或以下，1：

3的水泥砂浆铺贴瓷砖。

问：铺贴后没有及时擦掉砖面粘附的水泥浆，如何清洗？

答：一般可用1：10的稀盐酸或稀草酸溶液清洗。

问：墙砖横铺好呢？还是竖铺好？

答：墙砖横铺、竖铺主要取决于空间大小、结构。如果卫生间、厨房面积小，但内空高，

可采用横铺以从视觉上拉大空间面积，缩小内空；如果卫生间、厨房矮小则竖铺可达到弥

补视觉缺陷的效果。另一方面，横铺、竖铺还取决于个人的喜好。



问：铺贴瓷片时为何缝越铺越对不上？

答：1)用不同工作尺寸的产品铺同一平面，特别是不同的产品搭配时工作尺寸不一致；

2)没有拉线铺贴，并且没有预留砖缝，或没有在预留砖缝中及时调整，造成累积偏差；

3)没有按花纹图案方向统一铺贴。

 

佛山梵帝塞尔公司成立于2010年9月，是一家致力于研发生产和销售仿古砖的企业，欢迎
全国代理经销商来样定制，咨询电话：15916114287

公司网址：http://www.vaticansearl.com/
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