
zcupb10sn10 铅青铜 铸造铜合金

产品名称 zcupb10sn10 铅青铜 铸造铜合金

公司名称 上海舜欣物资有限公司

价格 .00/个

规格参数 种类:铜板材
材质:zcupb10sn10
产地:进口/国产/中铝/铬铜

公司地址 青浦区练新西路264号4幢2层A区214室

联系电话 021-33715066 13501708598

产品详情

种类 铜板材 材质 zcupb10sn10
产地 进口/国产/中铝/铬铜 规格 齐全

zcupb10sn10

材料名称：铸造铜合金(10-10铅青铜，金属型) 

牌号：zcupb10sn10 标准：gb/t 1176-1987 

●特性及适用范围： zcupb10sn10铸造铜合金润滑性能、耐磨性能和耐蚀性能好，适合用作双金属铸造材
料。如：表面压力高，又存在侧压力的滑动轴承，如轧辗、车辆用轴承、负荷峰值60mpa的受冲击的零
件，以及最高峰值达100mpa的内燃机双金属轴瓦，以及活塞销套、摩擦片等。 

zcupb10sn10铸造铅青铜

●化学成份： 

铜 cu ：其余 

锡 sn ：9.0～11.0 



锌 zn：≤2.0(不计入杂质总和) 

铅 pb：8.0～11.0 

磷 p：≤0.05(杂质) 

镍 ni：≤2.0(不计入杂质总和) 

铝 al：≤0.01(杂质) 

铁 fe：≤0.25(杂质) 

锰 mn：≤0.2(杂质) 

硅 si ：≤0.01(杂质) 

锑 sb ：≤0.5(杂质) 

硫 s ：≤0.10(杂质) 注：杂质总和≤1.0 

●力学性能： 抗拉强度 σb (mpa)：≥220 屈服强度 σ (mpa)：≥140 伸长率 δ5 (％)：≥5 硬度
：≥685hb(参考值) 

●热处理规范：浇注温度1000～1100℃。 

●铸造方法：金属型铸造

上海舜欣物资有限公司
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