
无油自润滑外钢内高力黄铜镶石墨JQB向心关节轴承

产品名称 无油自润滑外钢内高力黄铜镶石墨JQB向心关节
轴承

公司名称 上海皋顺轴承厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:皋顺
型号:JQB
产地:上海

公司地址 上海市奉贤区金海公路6055号28幢1层

联系电话 021-57443798 13774336218

产品详情

【材质特点】                                                               

JQB自润滑球形关节轴承的内圈是铜合金镶嵌固体润滑剂的材质，具有免油润滑，免维护，高承载，长
寿命，在无法加油维护的特殊工况，如：水下、高温、真空等能发挥出优异的性能。JQB自润滑球形关
节轴承外圈材料采用高硬度钢(硬度HRC：58以上)淬火，磷化，抛光（特殊需要，外环内圆弧面镀硬铬
），磨光，内圈基体为高强度铜合金，球表镶嵌高目石墨与MoS2复合型固体润滑剂，在使用过程中，通
过摩擦热使得固体润滑剂微小粒子弥布于整个接触面，形成类似与油膜的润滑膜，但于油膜相比具有润
滑效果长久，润滑材料不散失，润滑对象少磨损等优点。                 【性能范围】     

JQB球形关节轴承关节轴承能承受较大的负荷。根据其不同的类型和结构，可以承受径向负荷、轴向负
荷或径向、轴向同时存在的联合负荷。由于在内圈的外球面上镶有复合材料，故该轴承在工作中可产生
自润滑。一般用于速度较低的摆动运动，和低速旋转，也可在一定角度范围内作倾斜运动，当支承轴与
轴壳孔不同心度较大时，仍能正常工作。自润滑关节轴承应用于水利、专业机械等行业
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