
室内MODF架详细介绍

产品名称 室内MODF架详细介绍

公司名称 宁波普纬达通信设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 普纬达:PWD-01
材质:SMC、不锈钢、冷轧板
产地:宁波

公司地址 慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地
址）

联系电话 15968986688 15968986688

产品详情

室内MODF架详细介绍宁波普纬达通信设备有限公司生产--------室内MODF架详细介绍MODF光纤配线

架我们现在使用频繁，室内576芯MODF光纤配线架的作用主要是容纳光纤和进行光纤活动转接的部件，

室内MODF架详细介绍进而起到固定和收纳光纤、端接光纤和安装光纤耦合器，也可以保护光纤的接头

，防止其被损害，室内MODF架详细介绍那么室内576芯MODF光纤配线架应该如何安装与选择呢？下面

我们就一起来学习一下光纤配线架的安装过程与选择方法。

ODF配线柜功能: 

1.有很强的光缆固定与保护功能,能保证光缆及纤不受损伤,以及可靠的接地装置. 

2.有先进的光纤布线管理设计装置,保证了光纤的线及纤芯安装、施工及维护方便。

3.有明确的线序标识，便于转接、跳线、测试。



特点：

1.机柜采用19”寸标准安装，分光纤配线柜(GPX72-2200) /光纤配线柜(GPX72-2000)两种。

2.配置我公司推拉熔配一体化单元，另可选配转配线单元和集中熔接单元（见后面单元体）

3.可简单调整面板、达到上下进缆；可靠的进装置和纤芯保护装置。

4.配置容量大，且有较强的布线空间。

5.采用封闭式机柜，前后开门。

MODF配线架生产厂家适用新建机房独立光纤跳接场景、现有机房独立光纤跳接场景。该产品采用传统
MDF式的线缆管理方式，即直列模块部分为外线侧，提供室外光缆固定、汇流、熔接与终端功能；横列
模块部分为内线侧，提供室内设备光纤光缆的终端或熔接与终端功能；整个架体，具有对跳纤的路由、
挂放、调度等管理功能。
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