
湖北磁性陶瓷厂家供应各种规格陶瓷磁性贴片

产品名称 湖北磁性陶瓷厂家供应各种规格陶瓷磁性贴片

公司名称 武汉市东臻科技有限公司

价格 4.80/个

规格参数 品牌:臻牌
规格:100*50*20
产地:湖北武汉

公司地址 湖北省�武汉市武昌区临江大道76号

联系电话 027-88925248 13971277595

产品详情

      永磁场陶瓷贴片被安装在设备内壁，贴片利用自身的永久磁力，一面牢牢地吸附在设备上，另
一面将风管内细小的铁磁性介质紧紧吸附在贴片表面上，形成了吸附保护层，当保护层达到一定厚度以
后，耐磨贴片与运动中的风管物料介质之间不再产生直接冲击和磨蚀，从而降低了贴片的磨损速度，使
耐磨贴片的使用周期大大延长，同时有效的保护风管等设备本体几乎不受磨损。磁性耐磨贴片的寿命可
以达到一般锰钢衬板的10-15倍，对于整个风送管道系统来说寿命应该是无限的延长的。

磁性耐磨贴片特点：（1）使用周期长、耐磨，因磁性衬板工作原理，这就使衬板表面不受直接磨损，从
而使耐磨衬板寿命延长到原来的10倍以上，耐磨程度大大增加。（2）重量轻、厚度薄、节电，磁性衬板
厚度薄，与普通氧化铝耐磨陶瓷贴片相当，所以能减轻设备运行负荷，使系统电耗降低也使设备处理量
增大。（3）噪音小，由于磁性衬板表面吸附大量铁屑，它不但起保护磁性衬板、耐磨的作用，还起到隔
音作用，改善了作业环境，降低了维护成本。（4）故障少，磁性衬板不用检修。无维护，能使系统作业
率大大提高。（5）安装方便，长时间不需要更换衬板，不用螺栓，也不使用胶水，便于安装和维修。（
6）价格低，磁性衬板的综合性价比高，是耐磨栈焊钢板或者高铬合金板的价格的三分之一。

（7）使用温度范围更宽，理论上磁性耐磨衬板的使用温度在-60至460之间，特殊磁性衬板耐温可达到100
0度以上，是耐磨陶瓷无法比拟的。

        我公司防磨技术工程部是国内规模较大、最专业的表面防磨技术施工单位之一。公司主营业
务是为电力、钢铁、水泥、矿山、铝厂等企业解决易磨损设备的耐磨难题。运用本公司特有的耐磨陶瓷
防磨技术，现场施工，现场解决。如；耐磨风机、耐磨叶轮、耐磨风机蜗壳、耐磨弯头、弯管、三通、
制粉管道、粗细粉分离器、立磨、及磁选设备等。公司在产品、技术、服务等方面不断创新的同时，引



进德国先进的高温陶瓷耐磨胶粘剂的核心技术，从根本上解决了耐磨陶瓷与母体粘接高温使用脱落现象
。从而；大大减少了耐磨停机补修的次数，为用户节省了大量的检修时间及费用。我公司产品在国内五
大电力公司及各方电厂都得到了广泛的应用，与国内许多大中水泥厂、钢铁厂、矿山、等企业建立了朋
友见客户的长期合作关系。公司本着用户时间、企业品牌信誉第一为宗旨，在努力提高产品、技术、服
务的基础上，不断创新，满足用户的高标准需求。

了解详情请上公司网站：

www.dongzhentech.com

www.naimotaoci.net  

 

我公司是生产/销售/施工于一体的耐磨陶瓷厂家，拥有全自动化的成产线，专业的施工团队及技术人员
，在水泥、发电、矿产、码头、石油等众多防磨领域拥有这强劲的防磨技术。欢迎您的来电咨询。

 

业务经理：李经理13971277595
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