
(法国阿科玛PMMA) 法国阿科玛

产品名称 (法国阿科玛PMMA) 法国阿科玛

公司名称 上海格铁新材料进出口有限公司

价格 .00/KG

规格参数 法国阿科玛:PMMA代理商
HT121:法国阿科玛
法国:法国阿科玛PMMA

公司地址 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层

联系电话  13817142635

产品详情

(法国阿科玛PMMA) 法国阿科玛

代理商优势: 证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订单当天发货。 

代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等

PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)英文名称：PolymethylMethacrylate、又叫亚克力。

PMMA（有机玻璃）亚克力 塑胶原料1.供应PMMA台湾奇美高流动性CM-211；耐热级CM-205；通用级C
M-207；2.供应PMMA镇江奇美CM-211,CM-205、CM-207；3.供应PMMA韩国LG一般级IF850，IG840，E
H910，EF940；4.供应PMMA英国璐彩特通用级CP-51A、CP-61A、 CP-81A；5.供应PMMA法国阿科玛耐
中热V150,V020；耐高温耐磨性极佳V040，V825；6.供应PMMA南通丽阳耐冲击通用级MF001；耐热性耐
气候性VH001；导光板级TF8,VH5；
IRD70,MD001,VH1507.供应PMMA日本住友耐冲击性HT55X；耐热性MH；LG2，LG，TH50Y；8. 供应P
MMA日本旭化成耐气候性560F；注塑级80N；9.供应PMMA日本三菱丽阳耐冲击VRL40；导光板级TF8,V
H5；耐热性耐气候性VH001；高抗冲IRH70,IRD70,MD001,10.供应PMMA德国德固赛5N、7N、8N、7H、
7M、8H、8NDF23。11.供应PMMA台湾大苍T-80性质：非晶体聚合物，92%光线穿透率，热变性温度介
于74°C~102°C间。优点：1、高光学透明性；2、耐候性佳；3、刚性佳；4、易染色。用途：灯罩、窗
玻璃、标示牌、光学透镜、硬式隐形眼镜、汽车零件。PMMA塑料的性能简介：聚甲基丙烯酸甲酯,PM
MA又叫有机玻璃，压克力(亚加力)。顾名思义，因为其良好的光学透明性而著名。它不但具有很高的透



光率（92％），而且机械强度高,重量轻,耐紫外线和户外老化优良的电性能等特点。PMMA的不足之处是
表面硬度不够、耐热性差、冲击强度不高，尤其对缺口冲击敏感等。改性后的PMMA其性能变得更加优
异。
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