
HDPE硅芯管

产品名称 HDPE硅芯管

公司名称 湖南福通管业有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 湖南省宁乡市道林镇鑫星村刘家冲组12号

联系电话 13808481658 17706674019

产品详情
诚信、优质、优价、增重是新福通人经营宗旨，让利提质持久永恒，成为公司座右铭，给客户留下难以忘怀的深刻印象。
湖南福通管业有限公司成立于2006年4月，并于2014年9月1日进行扩建重组，引进国内一流生产线6条，福通管业是专业生产PVC双壁波纹管、HDPE硅芯管、梅花管、电力电缆管管等的硅芯管厂家，公司位于湖南省宁乡市道林镇鑫星村刘家冲村12号。
HDPE硅芯管是其内壁附有硅胶质固体润滑剂的新型复合型管道，简称硅芯管。其主要原材料是高密度聚乙烯，高密度聚乙烯(HDPE)为白色粉末或颗粒状产品．无毒，无味，结晶度为80%～90%，软化点为125～l 35℃，使用温度可达100℃，其生产过程是由三台塑料挤出机分工同步挤压复合。HDPE硅芯管的芯层为摩擦系数最低的硅胶质固体润滑剂。目前其用途主要在于光电缆通信网络系统当中。
HDPE硅芯管外观质量及颜色均匀一致，产品标识完整且清楚；内外壁实体平整且均匀、光滑无塌陷瑕疵等缺陷；其横截面呈无气泡、裂痕态；其内壁紧密熔结、无开脱现象。
产品特性-----------------------------------------------------------------------------
1、HDPE硅芯管主要原材料为高密度聚乙烯，HDPE具备无毒无味的特性，且具备高绝缘性，是光缆通信网络的理想管材
2、HDPE硅芯管具备高韧性及高环刚度，其环刚度（KN/m2） ≥50，冷弯曲半径为400mm，能很好保障施工的顺利进行及工程质量。
3、HDPE硅芯管的内壁为硅芯层，呈固体状，是管内永久的润滑剂；
4、HDPE硅芯管的内壁的硅芯层是被同步挤压进高密度聚乙烯管道壁内，且能较均匀地分布在整个内壁，能很好的吸附在内壁中，不会存在剥落，脱离等现象，且与硅管具有相同长短寿命；
5、HDPE硅芯管的内壁的硅芯层与高密度聚乙烯具有相同的物理和机械特性；
6、HDPE硅芯管的内壁硅芯层的摩擦特性保持不变，缆线在管道内可顺滑抽取，便于施工；
7、其内壁的硅芯层不与水反应，可用水冲洗管道。

联系方式----------------------------------------------------------------------------------------------
王总：15367831181
13054161007
0731-86955618
施总：17706674019
传真：0731-87051527
QQ：3053449054
邮箱：3053449054@qq.com
投诉/建议：15958778338
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